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Sdhallp hatten auf nah me im Ton&iudkt 

(Vergl. Artikel Seite [ 06 : Die Einrichtung eines Tonstudios) 


Gebhardt: „Plelster“, 
ein 5 Röhren - Band- 
Iilter-Superhet 

niesner: Danton m- 
Wi der Stande In der 
ifodiirequenzfedinih 

Basdiieben: 
Elnridifung eines 
Tonstudios 

Nesper: Kampf den 
Rundtu n h Störungen 

Observer: Ameriha, 
hast Du es besser? 
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ORALOWIO-VERTRETERN 


I t 


ALTMARK 


o - E i n 2 

DEUTSCHLAND 

w . , t Se ’? der r Magdeburg) : Walter Katzschke, 

d Spielgarten-Pnvatstr. 5* 

BAYERN I (Sender München): Wilhelm Ruf, München 

nivnDv a n' Lmgg ' Stral5e 1 Tel.: 596 056 

ÖAYtRN ^1: J.udvvig Kazmeier, Nürnberg, Neutorstr. 3. 

«ERUNund BRANDENBURG: Otto Engel, Berlin NW 7 
ochiffbauerdamm 30. Tel.: D 2 Weidendamm 2745 ' 

Gehr - Deus, Bremen, Ellhorrtstraße 39 
Tel: Weser 84 709. 

HAMBURG: Ernst WeidemLUlcr, Hamburg 1 Glocken 
gi eß er wall Ul Tel.: 32 78 16 

HANNOVER und BRAUNSCHWEIG; T H. Brink, Han¬ 
nover 1 M, Am Schiffgraben 61. Tel.: 3 3791. 

NORDHESSEN (Sender Kassel): O. H. Muentzenberg 
Rassel, Wilhelms«. 5. Tel.: 3300. 

OSTPREUSSEN (Sender Königsberg): Hellmuth Rosen- 

nn»*MÖ^ mg ,? bers K Pr --’ Mitteltragheim 35. Tel.,: 35 587. 

HUMMERN: Eugen Bauer, Stettin, Berliner Tor 2 3. 
Tel.: 22 588 u. 22 677. 

RHEINLAND I: Kurt Reichenberger, Köln a. Rh Roon- 
straße 59. Tel.: 21 32 73. 

RHEINLAND II: Wodtke&Co., Elektrizitäts-G* m. b* H. 1 
Düsseldorf, Gneisenaustr. 36* Tel.: 35 973* 

RHEINLAND III: Walter Heise & Co., G, m. b» H., Duis- 
bürg, Hohe Straße 45. Tel.: S. A. 24 951 u. 24 952. 

RHEINLAND IV; M. Cioshen, Trier, Petrusstraße 4. 
lei.: 3910. 

RUHRGEBIET I (Essen): Friedrich Hassel, Essen, Kau- 
penstr. 12. Tel.; 27 891. 

RLHRGEBIET II (Remscheid): Hermann Esser, Rem¬ 
scheid, Burgers tr, 12. Tel.: 45 842. 

SAARGEBIET: Schaltenbrand & Co., Saarbrücken 3 
Iriedrieh-Ebert-Straße 10. Tel.: 3473. 

SACHSEN I (Dresden, Zwickau, Plauen): Radiogroßver- 
T^ foa r ? StrUVCj DresdenA - L Christian Straße 25. 

SACHSEN II (Sender Leipzig): Kurt Pietzsch, Leipzig 
C 1, Eliscnstraßc 42. Tel.: 38 924. 

SACHSEN III (Chemnitz): Paul Baumann, Chemnitz 
Annab erg er Straße 21* Tel.: 26 616. 

SCHLESIEN (Sender BresTau): Funkbedarf Otto Meuw- 
sen, Breslau 2, Neue Taschenstraße 21. TcL: 59186. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Radio-Vertrieb Kiel, Inhaber 
H. Hanna Martens, Kiel, Ringstr. 36. Tel.,: 732. 

SÜDDEUTSCHLAND 1; Julius Jessel, Frankfurt a. M 
Weißfrauenstraße 8. Tel; Hansa 27 344/45. 

SÜDDEUTSCHLAND II (Sender Freiburg): Wilhelm 
Nagel, Mannheim C3, 6. Tel.: Mannheim 6248, Filiale: 
Freiburg i. Br., Merian Straße 26. Filiale; Karlsruhe: 
Karlstraße 22. 

StJD ,P,P UT ® CHLAND 111 (Sender Stuttgart): Adolph 

Uommel, Stuttgart, Kasernenstraße 42. Tel.: 621501. 

THÜRINGEN: Erich A, Reinecke, Erfurt, Epinaystr. 40 
Tel.: 22 780. 

WESTFALEN I (Osnabrück-Bielefeld): Willy Piper, Os¬ 
nabrück, Buersche Straße 85. Tel.: 6694. 

WESTFALEN II (Dortmund); Hermann Lambeck, Dort¬ 
mund, Ho her wall 6. Tel.: 24 541/42. 

Pa nto hm - Widers tän de 


i I e 

BELGIEN: L. 

15. 9Ö. 40. 

BULGARIEN: 

Nummer ±5. 

DÄNEMARK: 

straede 16. 


n 


M. 


d Z u b e h ö r 

A U S LA N D 

Moyersoen, Brüssel, 39, rue Navcz. Tel.: 

Sofia, ul. Aksakow 


Nicolas Djcbaroff, 

Tel.; 544. 

G. S karste en. Kopenhagen, 

Tel: 12313 —12 860. 


Lavendel- 


Danzig, Langermarkt 18. 

Riga, Gr. Sandstraße 22. 

Berggatan 4. 

de 


DANZIG: E. NagroLzki 
Tel.: 27 373. 

ESTLAND; Arnold Witt 
Tel.: 21 197. 

FINNLAND: Ö/Y, Winko A/B.,. Helsingfors. 

Fel. : 35 295, 

FRANKREICH: Duplay et Sor, Paris (10e) 13 Rue 
_ ^Aquedpc. Tel.: Nord 61- 70, Nord ÜL — 71. 
GRIECHENLAND: G. Maltsiniotis Sc Cie., Athen, 

Lei.: 56 — 58. 

GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W. H. Sternefeld 
, W2 > 17a Clouccster Terrace. 

HOLLAND I (Amaleurbedarf): N. V. Ramie Union, En- 

schede, Tel; 121* 

HOLLAND II (Industriebedarf): W. G. van den Berg, 

, 3 er T , sber& ' Rotterdam > J an van Ghestellaan 43. Tel.: 
4t 937 Rotterdam. 

ITALIEN: Comarel, Mailand, Via Tamaeno 5 
Tel.; 265—087. S 

JUGOSLAVIEN: Henry (Kapt. Heinrich & Co.), Wien VI 

I p ttiTkt ra er ? tr ' , 5 , 7 /p: Tel.: B 28 - 608, Serie. 
LETTLAND: Arnold Wut, Riga, Gr. Sandstraße 22 
Tel.: 21197. 

Lazar Iraenkel, Kowno, Prezidento g-ve 6. 
1 ei.: 27 — 37* 

NORWEGEN: W. Meisterlin, Oslo, Skippergt, 21 
Ich 20 262 — 22 533. 

ÖSTERREICH: Henry (Kapt, Heinrich & Co..), Wien VI 

onir^ lferStr - 57/59 TeI 1 B 29-508* Serie. 

POLEN; Reicher & Co., Lodz, Piotrkowska 142 
Tel.: 115 —57. 

RÖRTUGAL: Schütte & Co,, Lissabon, Rua da Victoria 53* 

I cl,: 21 945, 

RUMÄNIEN: Henry (Kapt Heinrich Sc Co,) Wien VI 
Manahilferstr. 57/59, Tel.; B 29 — 508 Serie 
SCHWEDEN: Concentra H. C. Augustin; 3 IIäldngborg* 
Iradgardsgatan, 17. Tel: 3260. 

SCHWEIZ: Seyffer Sc Co., Zürich, Kanzleistraße 126. 
Fel.: 56, 956/57. 

SPANIEN: Radio-Electricidad Juan Giesenregen* Barce¬ 
lona, Cortes 512. Tel.: 31014. 

SÜDAFRIKANISCHE UNION emschl. des siidwesb 
afrikanischen Protektorates und der britischen Pro¬ 
tektorate Be tschuanaland, ßasu Inland, Suasiland, Süd- 
uud Norarhodesieit und Portugiesiseh-Ostafrika: Man- 
Goetz > Johannesburg (Südafrika). 

Fankhaenel Sc Kronfoi, Beyrouth, B* P. 88. 
TSCHECHOSLOWAKEI: E. Schmelkes* Prag I Ce- 
letna 3, Tel: 60. 4— 64, 62. 7* (X). 

TÜRKEI: Ahmet Necip, IstanbubGalata, Banka sokak 1* 

I el.: 21 963, 

UNGARN: Siegm, Mechner, Budapest, V-, Pusztaszeri 
ucca 43 b. Tel.: 204 — 06. 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud¬ 
wig R. Biber, New-York City (N. Y.), 117, Liberty 
Street. Kabeladresse: Triotest. 


DEUTSCHLAND 

BAYERN (nördlich der Donau); Ludwig Kazmeier Nürm 
berg, Neutorstraße 3, Tel: 27 322* 

SACHSEN: Fritz Campe, Dresden A, 24. Kulmstraße 5. 
Tel: 20 230. 

WÜRTTEMBERG: Alfred & Viktor Deusch, Stuttgart To- 
hannesstraße 19, Tel.: 62 902. 

AUSLAND 

Moyersoen, Brüssel, 39, rue Navez. Tel.: 


für die Stark- und Schwachstrom-Industrie 

GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W. H. Sternefeld, 


BELGIEN: L. M 

15. 90. 40. 

DÄNEMARK: Ih. Ammentorp-Schmidt, Kopenhagen 
Osteigade 31, Tel.: Central 1344, Nora 5200. 
FRANKREICH: Duplay ct Sor, Paris (lOe) 13, Rue 
1 Aqtieduc, Tel,: Nord 61 — 70, Nord 61 — 71* 


de 


London W 2 ; 178, Gloucester Terrace. 

HOLLAND: W. G* van den Berg, Hillegersberg-Rotter* 
dam Jan van Ghestellaan 43. Tel : 41937 Rotterdam. 

ITALIEN: Comarel, Mailand, Via Tamagno 5 
Tel : 265 *— 087. 

ÖSTERREICH: Carl Wildner, Wien XV, Alliogasse 2 
Tel.: U 81 — 2 — 57. 

SCHWEDEN: Birger Carlson Sc Co. A/B, Stockholm, 
Regermgsgatan 46. Tel: (1) 13 715. 

SCHWEIZ: j, Schmid Matthev, Herrliberg-Zürich. 

Tel: 912. 105. 

SPANIEN: Radio-Klectrrcidad Jtian Giesenregen. Barce¬ 
lona, Cortes 512* Tel,- 31014 
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud 

•wig R* Biber, New-York City (N. Y.), 117, Ubertv 
Street, Kabeladresse: Tridtest. 


n« j.. i J otreei, ivaDeladresse: I notest. 

r le nicht aufzcfUhrfen Lander und Bezirke werden repräsentative, fachmännisch geleitete Firmen ats üercralvertreter gesucht. 
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Z-CITS04RI-FT -F0R RUNDTUNK-FR£UNP£ 


Erscheint jährlich In mindestens IQ Heften {Niindest- 
umfancj IBSeiten). Preis dös Einzelheftes Rmk.—-25- 
Jahresabonnement Rmk. 2-50 bei'portofreier Zu¬ 
stellung innerhalb Deutschlands. Ausland Rmk-3.—* 



Schrlflleltung: Dr- E. Nespcr, Berlin- 

Friedenau und H. v. Mangoldtp Berlin-Dahlem, 

Anzeigenleitung; H. v. IVIanpOldl« 

Berlin-Dahlem. 


Berlin PanKow / luni 1934 


Jahrgang 8 / Heil 6 


„JKeifter“ 

ein 5 Röhren-BandiiMer-Superliei CmpIänöer 

für Wediselitrom-follneizbelrieb 


Von WILHELM GEBHARDT 


lüioe einwandfreie Trennung der Sender Läßt sich bei dem 
heutigen Stande der Technik einwandfrei durch einen Ueher- 
lagerun^ empfange* erreichen* Diese Emjpfängcrty be hat 
daher in der letzten Zeit eine £roße Verbreitung befunden. 
Wenn auch die Anschaffung ^kosten verhältnismäßig hoch 
sind, so hat man aber einen Empfänger, der in Bezug aul 
Leistung, Trennschärfe und leichte Bedienung kaum zu 
uhertreffen ist. Ein weiterer großer Vorteil ist der ein¬ 
gebaute Fadingausgleich. 

* Drä nachstehend heschriehene Gerät entspricht allen An¬ 
forderungen, die man an ein modernes Gerät stellt* Ute 
Trennscharfe ist seihst in der Nähe starker Sender ausreichend. 

Die Schaltung:: 

Das Gerät besitzt eine Hochfrequenz Vorstufe mit 
Bandfiltereingang, eine besondere Oscillatorröhre, eine 
Zwischenfrequenzröhre, einen zweiten Gleichrichter 
und eine Penthoden-Endröhre* Die Antenne wird 
über ein Potentiometer von 10 000 Ohm an die 
Klemme 2 des Hochfrequenz -Bandfilters gelegt- Die¬ 
ses Potentiometer hat den Zweck, bet einem sehr 
starken Sender eine Übersteuerung der ersten Röhre 
zu vermeiden. Die Hilfsschwingungen werden der 


(4 Abbildungen) 

ersten Röhre über eine in der Kathodenleitung lie¬ 
gende Kopplungsspule zugeführt* Der an Klemme 4 
des Oscillators liegende Widerstand R 1 erzeugt einen 
Spannungsabfall für den richtigen Arbeitspunkt der 
Hochfrequenzröhre. Die als Spannungsteiler geschal¬ 
teten Widerstände R 4 und R 5 dienen zur Herstel¬ 
lung der Schirmgitterspannung, Man kann aber auch 
die Schirmgitterspannung am Punkt a des Spannungs¬ 
teilers R 11 abgreifen und spart dadurch die Wider¬ 
stände R 4 und R 5- Diese Röhre wird gleichzeitig 
bis zu einem gewissen Grade durch die vierte Röhre 
gesteuert. Der wichtigste Teil der Steuermechanik 
ist der Spannungsteiler R 12, R 13, der die Gitter¬ 
vorspannung regelt. Bei stärker werdenden Hoch¬ 
frequenzschwingungen steigt der Spannungsabfall an 
R 9, sinkt jedoch an R 13 und die Verstärkung der 
Exponentialröhre wird durch Verschiebung des Arbeits¬ 
punktes herabgesetzt und somit ein Lauterwerden ver¬ 
mieden* Umgekehrt tritt heim Fading eine Empfind¬ 
lichkeitssteigerung ein, und die Empfangslautstärke wird 
innerhalb gewisser Schwankungen konstant bleiben. 

Die Anodenleitung der 
Röhre wird über den Um¬ 
schalter U an das äußerste 
Ende des Spannungsteilers 
* R 11 gelegt. Die Kathode 
j kommt an die Schelle c, 
die so verschoben wird, 
daß zwischen c und Y eine 
Spannung von 200 Volt ge¬ 
messen wird. Der Fußpunkt 
von R13 muß auf jeden Fall 
links von der Schelle c 
liegen. Es ist ratsam, den 
Widerstand veränderlich 
zu machen, um die Laut¬ 
stärke regulieren zu kön¬ 
nen* Verwendet wird für 
diesen Zweck dasPotentio- 
meter R 15. 
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Bei einer einzelnen Regelröhre darf man die Er¬ 
wartungen an den Lautstärkeausgleich nicht zu hoch 
stellen* Immerhin wird man erfreut sein, wenigstens 
die größeren Sender fadingfrei zu hören* 

Zwischen der dritten und vierten Röhre Hegt wieder 

ein zweistufiges Bandfilter,welches eine scharf e Tren nung 

der einzelnen Sender bewirkt* Die vierte Röhre arbeitet 
wegen der zugeführten hohen Spannung als Anoden- 
gleichrichter. Die Sperrdrossel F 22 verhindert das 
Weiterdringen der Hochfrequenzenergie, Die An- 
Jcopplung der Endröhre erfolgt durch Widerstände. 
Der Widerstand R 14 in Verbindung mit dem Kon¬ 
densator C 19 dient zur Regelung der Klangfarbe* 
Ein mit den Spulen gekoppelter Allei-Umschalter 
sorgt für die verschiedenfarbige Beleuchtung der Skala, 
Der im Anodenkreis der Endröhre vorgesehene Aus¬ 
gangstrafo darf nur wegfallen, wenn ein solcher im 
Lautsprecher eingebaut ist. 

Bei Schallplattenwiedergabe wird durch den Um¬ 
schalter U die Anodenspannung der ersten drei Röhren 
unterbrochen und die Elektrodose in den Gitterkreis 
der Röhre 4 eingeschaltet. Durch den Spannungs¬ 
teiler R 7, R 8 wird gleichzeitig die Gittervorspann ung 
verringert und so ein günstiger Arbeitspunkt für die 
Schallplatten Wiedergabe eingestell t. 

Das Netzgerät ist reichlich dimensioniert, weist aber 
sonst nichts Besonderes auf. Die Erregerspannung 
für den dynamischen Lautsprecher wird ebenfalls dem 
Netzgerät entnommen. Die Kondensatoren C16 und C17 
verhindern eine Antennenwirkung der Netzzuleitung. 

Anstelle der indirekt geheizten Endpenthode kann 
man auch eine direkt geheizte Type verwenden. 
Hierbei muß aber die Sockelschaltung geändert werden. 
Der Seitenanschluß Fällt fort. Die Spannung für das 
Schutzgitter wird an den Mittelkontakt gelegt. Der 
Widerstand R 10 und der Becherkondensator C 1,1 
wird ebenfalls umgelegt und zwar so, daß man die 

Klemme N des Netztransformators von der Erd Verbindung 

löst und mit den bisher am Mittelkontakt der End¬ 
röhre gelegenen Enden von R 10 und C 11 verbindet. 



Der Aufbau: 

Der Aufbau erfolgt auf einem Aluminium-Chassis. 
Durch dieses Metallchassis werden alle besonderen Erd¬ 
leitungen überflüssig. Alle Erd verbind ungen werden 
also an das Chassis gelegt. 

Die Leitungsführung ist nicht sehr kritisch. Zum 
Schalten wird verzinnter Kupferdraht verwendet, der 
mit Isolier schlauch überzogen wird. Die Widerstände 
und kleinen Blockkondensatoren werden freitragend 
montiert. 

Die Inbetriebnahme: 

Vor dem Einschalten kontrolliere man nochmals 
sämtliche Leitungen an Hand des Schaltschemas. Als 
erstes prüfe man den Anodenstrom der Endröhre, 
den man durch Veränderung der Gitter Vorspannung 
auf 18 Milliampere einstellt. Zwischen den Schellen 
X und Y des Spannungsteilers R11 wird man eine 
Spannung von ca. 320 Volt messen. Dann stellt man 
die Spannungen so ein, daß zwischen X und a 20 
bis 30 Volt und zwischen X und b ca. 220 Volt liegen. 

Das einwandfreie Arbeiten des NF.-Teiles prüft man 
durch Anschaltung eines Tonabnehmers, Erst wenn 
die Verstärkung gut arbeitet, geht man an die Ab¬ 
gleichung des Ilochfrequenzteiles. Das Abgleichen 
wird keine besonderen Schwierigkeiten machen, da 
dieFerrocartspulen sehr genau aufeinander abgestimmt 
sind, Voraussetzung ist, daß der Dreifachkondensator 
bei Emknopfabsfimmung in jeder Stellung die gleiche 
Kapazität hat. 

Die Antenne wird an Klemme 2 des Hochfrequenz¬ 
bandfilters angeschlossen, der Rundfunk Wellenbereich 
eingeschaltet, der Dreifachkondensator fast heraus¬ 
geschwenkt und der Lautstärkeregler voll aufgedreht. 
Dann wird der Trimmer C 3 solange betätigt, bis ein 
mehr oder weniger starkes Rauschen im Lautsprecher 
zu hören ist. Danach dreht man den Trimmer C 1 
bis die größte Lautstärke einwandfrei festgestellt wird. 
Durch Zurückdrehen des Lautstärkereglers erleichtert 
man sich das Auffinden der richtigen Trimmer¬ 
stellungen, Dreht man nun 
den Abstimmkondensator 
weiter, so muß man einige 
Stationen hören. Das Ab¬ 
gleichen ist beendet, wenn 
man beim Einstellen auf 
einen Sender am oberen 
Ende des Wellenbereiches 
durch Verstellen der Trim¬ 
mer keine Zunahme der 
Lautstärke mehr erreicht. 
Bei ruhigem und sorgfäl¬ 
tigem Arbeiten wird man 
schnell zum Ziel kommen. 
Auf dem Langwellenbe¬ 
reich darf an den Trim¬ 
mern C 1, C 2 und C 3 
nichts mehr geändert wer¬ 
den. Normalerweise wird 
auch hier das Gerät richtig 
arbeiten. Ist die Antenne 
zu lang, so ist am 1. Kreis 
keine genügende Abstimm¬ 
schärfe zu erreichen. In 
diesem Falle kann man die 
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Antenne durch Zwischenschalten eines Blockkon¬ 
densators von 500 bis 1000 cm verkürzen. Bei An¬ 
schluß einer anderen Antenne muß der Trimmer C 1 
stets nachgestellt werden. 

Erreicht man keinen Empfang, so muß man jede 
einzelne Stufe prüfen* Man versuche, wenn die Ver¬ 
stärkung in Ordnung ist* die Abgleichung ohne Band¬ 
filter, also an der Klemme 5 des Hocbfrequenz-Band- 
filters. Um zu prüfen, ob der Zwischenfrequenz¬ 
verstärker arbeitetj legt man die Antenne mit einem 
zwischengeschalteten Blockkondensator an die Anode 
der Röhre 3. Hierbei werden atmosphärische Stö¬ 
rungen und vielleicht auch einige Telegraphiesender 
zu hören sein. Der gleiche Versuch an Röhre 1 wird 
noch stärkere Wirkungen haben* Das Arbeiten des 
Oscillators läßt sich leicht prüfen, wenn man die 
Antenne an das Gitter der ersten Röhre legt* Beim 
Durchdrehen muß das Gerät mit viel Gepfeife laut 
arbeiten, das sofort verschwindet, wenn man das Gitter 
der Oscülatorröhre mit dem Finger berührt. Am 
zuverlässigsten ist die Kontrolle des Anodenstromes, 
da sich das Abreißen der Schwingungen durch ruck¬ 
artiges Ansteigen des Anodenstromes bemerkbar macht. 

Um den Eingangskreis zu prüfen, entfernt man 
die Röhren 2 , 3 und 4 aus den Sockeln und ver 
bindet das von F 22 kommende Panzerkabel mit der 


Anode der ersten Röhre. Man kann dann den 
direkten Empfang versuchen. Bei etwa auftretenden 
Fehlem wird man durch eine nochmalige Kontrolle 
aller Leitungen und Lötstellen die Ursache des Ver¬ 
sagens feststellen und beseitigen können. 



Akk. 4. Die Geflamtansidit dea fertigen Gerate*. 
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Stückliste zu dem Artikel „Meister“ 


I Anzahl 1 

Bezeichnung 

Type und Größe 

Sym¬ 

bol 

Fabrikat 

Breis 

RM 

1 

HD Bandfilter 

Ferrocart F 32 

F 32 

GÖrler 

20.— 

1 

Ilf,-Drossel 

F 21 

F 21 

tj 

2.10 

1 

Oszillator 

„ F 36 

F 36 

tJ 

11 80 

2 

Zwf.-Bandfilter 

F 53 

F 53 

fi 

je8.— 

1 

Zwf. Drossel 

„ F 22 

F 22 

2.10 

1 

Netztrafo 

„ N 11 

N 11 

tf 

18,— 

1 

Netzdrossel 

D 5 

D 5 

ff 

: 10.50 

1 

Ausgangstrafo 

FemjcartV38 {od.V7Ü'l 

V 38 

* 

13.80 

(9--) 

1 

Dre i fachko ndemsator 

3X500 cm 

C 1, 2,3 

Ritscher 

15,30 

1 

Mikafarad 

1000 cm 

C 4 

Dralowid 

L— 

1 

Pf 

250 cm 

C 5 

I3 

— ,90 

1 

B ec h e r kon d cns ator 

0,1 f*F Nr. 6017 

C 6 

Hydra 

1.60 

6 

„ 

1 [jF Nr.RK 6054 

C7-12 

je 1.70 

1 

1 . 

2 [j.F Nr.RK6055 

C 13 

M * 

2.60* 

2 


4 [FF Nr.RK 6057 

C 14,15 

n 

je 4.60 

4 

ff 

0,1 p.F Nr. 6017 

C 16-19 

t3 

jel 60 

1 

Mikafarad 

5000 cm 

C 20 

Dralowid 

1,35 

1 

Becherkondensator 

1[jF Nr.RK 6054 

C 21 

Hydra 

L70 

1 

Filos-U 

5 kQ 

R 1 

Dralowid 

1,25 

1 

Polywatt 

30 kQ 

R 2 

ii 

-.80 

1 


2 kQ 

R3 

ft 

—.80 

1 


30 kQ 

R 4 

tt 

-.80 

1 

t* 

50 kQ 

RS 

tt 

—.80 

1 

n 

30 kQ 

R 6 

tt 

— 80 

2 


10 kQ 

R7 r 8 

t* 

je—.80 

1 

tt 

100 kQ 

R9 

tt 

—.80 

1 

Rotofil 

1 kQ 

RIO 

u 

2.90 

1 

Span uuugsteil e r 
mit Abgriffen 

20 kQ 

Rll 

Lindner 


1 

Polywatt 

4 Meg-Q 

R 12 

Dralowid 

— ,80 

I 


2 MegQ 

R 13 

>t 

-.80 

1 

Filovol 

100 kQ F 4 

R 14 

tt 

3,— 

1 

Isovol 

100 kQ j 4 

R 15 


2*50 

1 

i) 

10kQ J1 

R 15 

3 t 

2.50 

1' 

Polywatt 

500 kQ 

R 17 

3 3 

—,80 

1 

Röhrenfassung 

1 Meg[Q 

R18 

fl 

-.80 

5 

5 po% 


PI 

je—,35 

1 

i 

u 

Sinepertleitung 

4 polig 


t* 

-.35 

—.70 

1, 

Röhre 

H 4123 0 oder RENS 1204 


Valvo oder 
Telefpnkco 

13.50 

1 

tf 

A 4110 oder REN 9D4 


rj 

9.— 

1 

ff 

H 4129 D oder RENS 1294 



13.50 

1 

Pf 

fl 4128 D oder RENS 12(J4 


3 3 

13,50 

1 

Pf 

L4I5Q D oder RENS 1374 


Rectron 

14 — 

1 

Gleichrichterröhre i 

0431 


12.- 

2 

Sicherungen 

□, 5 A(0 au eie ment ein pol.) 


Wicktnann 

L05 

1 

Nocken sch alter 

einfach, Allel Kr, 53 


Lindner 

2,10 

1 

Umschalter 

3x3 Kontakte, 

All. ei Nr 8 Typei , 


ft 

2.30 


1 Skala (Rib-Stationswähler), 1 Chassis, 3 Sockelabschir¬ 
mungen, 2 Frontplattenwinkel, 9 Telefonbuchsen (isoliert ) t 
1 Penthodenschutzbuchse, Schaltdraht, Isolier schlauch, 
Schrauben usw. 


Hlfirfzflu^«Mrecken der 
Deutfsciien l^uHHmansa 

Arn 15, Juni 1934 eröffnete äls erste Luftverkehrsgesell¬ 
schaft die D euta c he Lufthansa einen fahrplan¬ 
mäßigen Blitzflug - Personenverkehr zwischen Berlin — 
Frankfurt a. M.. — Hamburg und Köln, Auf diesen Strecken 
wird mit einer Durchschnittsreisegeschwindigkeit von 
300 km geflogen. Diese gewaltige Geschwindigkeit wird 
besonders anschaulich, wenn! man bedenkt, daß noch vor 
100 Jahren, also im Jahre 1834, die schnellste Verbin- 
dungsmögliehkeit die sogenannte Extrapost gewesen war, 
die eine Reisegeschwindigkeit von 50 km am Tage ge¬ 
stattete, Heute legen die Schnellflugzeuge der Deutschen 
Lufthansa diese Strecke in weniger als 10 Minuten zurück. 
Während man damals für die Reise von Berlin nach Köln 
mindestens 12 Tage benötigte, wird heute diese Strecke 
in 2 Stunden bewältigt. 

Die auf den Blitzflugstrecken in Betrieb genommenen 
Flugzeuge sind Heinkel-Maschinen He 70, Ihre äußere 
Gestaltung vermeidet jeden unnötigen Luftwiderstand. Der 
tropfenförmige, völlig glatte Rumpf besteht aus Dur¬ 
alumin. Die Kabinenfenster und Türen sind so ange¬ 
bracht, daß sie mit der Außenhaut glatt abschließen. 
Hand- und Türgriffe usw, sind versenkt angeordnet,. Die 
Tragflügel bestehen aus Holz, Das Fahrgestell wird wäh¬ 
rend des Flugesl durch eine Oeldruckanlage in die Flügel 
geklappt und bietet so keinerlei Luftwiderstand, Auch 
der Kühler ist einziehbar. Positionslaternen, Lichtmaschi¬ 
nen, Steuerkabel usw. sind in das Flugzeug hin ein verlegt, 
so daß keinerlei Luftströmung stört. Die Tragflächen 
weisen Landeklappen auf, so daß selbst auf kleinsten Flug¬ 
plätzen ohne Gefährdung für die Mitreisenden 1 gelandet 
werden kann. 

Die Fluggastkabine befindet sich, wie üblich, hinter dem 
Besatzungsraum. Mit Rücksicht auf eine möglichst hohe 
Geschwindigkeit ist der Kabinenraum etwas kleiner ge¬ 
halten als in den übrigen deutschen Verkehrsflugzeugen, 
doch werden durch geschickte Plat zaus nutz ung die Flug¬ 
gäste bequem wie in Luxusiimousincn untergebracht. Eine 
Be- und Entlüftungsanlage sorgt für zugfreie Lufterneue¬ 
rung. Der Raum kann durch indirekte Beleuchtung an¬ 
genehm erhellt werden. Hinter der Fassagierkabine be¬ 
findet sich ein Gepäckraum. 

Die Besatzung des Flugzeuges umfaßt 2 Mann, Es 
können 4 Fluggäste mitgenommen werden. Die Höchst¬ 
geschwindigkeit bei eingezogenem Fahrgestell beträgt 
360 km/Std, die Reisegeschwindigkeit bei etwa 65% der 
Mo to r vo 1 lei st un g 3 20 km/ S td. 

Die Fahrpreise sind gegenüber den bisherigen Flug¬ 
preisen auf diesen Strecken nicht erhöht worden. Sie 
betragen: 

Zwischen Berlin—Frankfurt a. M- RM 55. — 

Frankfurt a. M. — Köln RM 23, — 

K ö In -II amburg R M 45, 

Hamburg—Berlin RM 25, — 

B er 1 in — Köl n R M 70, — 

Bei gleichzeitiger Lösung des Flugscheines für den 
Rückflug tritt eine Ermäßigung von 30% auf die oben 
angegebenen Flugpreise ein. Der Rückflug muß innerhalb 
2 Monate erfolgen. IL 


Dralowid-Pantohm-Widerstönde 

in der Hodh$paiinuxi£ste<l«nik 


Von ERICH MIESNER 

Im Sommer zeigen sich wieder als unangenehme 
Begleiterscheinung der Gewitter die Überspannungen, 
die dem Betriebsmann manchen Ärger verursachen. 
Besonders die so gefürchteten Wanderwellen, die 
durch indirekte oder direkte Blitzschläge ausgelöst 
werden, und die von der Einschlagstelle aus nach 
beiden Seiten mit Lichtgeschwindigkeit (300 000 km) 
in die Netze und Stationen hinein 1 aufen, sind ge¬ 
fürchtet, Das gefährlichste für die Anlagen ist neben 
der Höhe der Überspannung auch die Stirnlänge bzw. 
Steilheit der Wänderwelle. Als größte Steilheit kann 


(5 Abbildungen) 
(Industrie-Artikel) 

man praktisch rund 118KV/jis entsprechend 0,03 KV/m 
(nach neuesten Messungen in amerikanischen Netzen) 
annehmen, woraus sich eine stoßartige Beanspruchung 
der Anlagenteile ergibt, Abb., 1 zeigt eine Anzahl 
von Binder experimentell festgestellter Wellenstirnen ! ) 
(4 jis = 10' 6 sec.), die jedoch praktisch nicht vor- 
zukommen scheinen bzw, nur direkt an den Erzeugungs¬ 
stellen der Wellen feststellbar sind. Die Wander¬ 
wellen erfahren natürlich während ihres Laufes über 
die Freileitungen eine Dämpfung und Abflachung in- 

9 L. binder: Die Wanderwelkii Vorgänge auf experim enteil er Grundlage 


102 














olge des Ohnv sehen Widerstandes und der Korona¬ 
verluste 2 ), so daß von der Entsteh ongssteile weiter 
entfernte Punkte nicht mit der ganzen Steilheit be¬ 
ansprucht werden, Untersuchungen an amerikanischen 
Netzen 3 ) haben ergeben, daß 20°/ 0 aller Überspannungen 

KV Q 03 ÖJO Q 1 Ö Ö t 2 Öf,S 


Abb. 1 ■ 

Ex |> c rim e n teil 
iest£ erteilte 
Wellen Stirnen. 

IO 20 JO *<Q 50 bOm 

Stirnlängen unter 10 [ts, 20 °/ 0 solche von 10—100 
und 60% solche über 100 Jis haben; mithin sind die 
steilsten Wellen die seltensten. Da die Überschlag¬ 
spannung der verwendeten Freileitungs- und Stations¬ 
isolatoren, wie sich aus Vorstehendem ergibt, be¬ 
deutend geringer ist als die Überspannungen, sind 
die Punkte, an welchen dieselben eingebaut sind, 
Durchbruch steilen für die Überspannungen. Ganz 
besonders gilt dies für die Innenraum-Sti'itzisolatoren 
der Transformatorenstationen, deren Überscblag- 
spannung ja noch geringer ist als die der Freileitungs¬ 
isolatoren. Bei den Freileitungen liegt z. B. schon 
ein erhöhter Schutz gegen direkten Blitzschlag durch 
das Erdseil vor. Eine Überspannungswelle, die eine 
niedrigere Spannung aufw T eist als die Überschlag¬ 
spannung der Freileitungsisolatoren, kann^ demnach 
in der Trafostation ohne weiteres zum Überschlag 
führen, ganz abgesehen von dem erheblichen Schaden, 
den sie bei Eindringen in die Wicklungen des Trans¬ 
formators anrichtet 4 ). 




Akt. 2. 

Hörne rabl ei te r, 


Um demnach die Apparate einer Trafostation gegen 
Schäden, die im Gefolge von Überspannungen auf- 
treten zu sichern, müssen Überspannungsableiter ein¬ 

v) Y. Voerste: TlTZ V933 S. 45 2- 

"> ETZ 1930 5. 745. 

4 Miesneri Bleklromarkt 1934 Heft 11 u. ftea 1932 Heft 8. 

Paletten: ETZ 1918 S. 43] 


gebaut werden, welche verhindern, daß die Spannung 
nicht über die Überschlagspannung des schwächsten 
Isolators der Station ansteigt. Die Zahl der im Laufe 
der Jahre auf den Markt gebrachten, mehr oder 
weniger brauchbaren Schutzapparate ist sehr groß 
und auf die bisher mangelhafte Kenntnis der tat¬ 
sächlichen Vorgänge bei Überspannungserscheinungen 
zurückzuführen. Es würde zu weit führen, hier alle 
bisher gebauten Schutzapparate aufzuzählen. Von 
allen diesen Apparaten hat sich für Mittelspannungs¬ 
netze allein der Hörnerableiter behaupten können, 
wenn auch seine Nützlichkeit bei den Fachleuten 
nicht unbestritten ist, weil er zu spät anspricht- 
Der Hörnerableiter bietet jedoch erfahrungsgemäß 
einen Schutz gegen indirekte Blitzschläge, zum Teil 
gegen Wanderwellen, deren Höhe die Überschlag¬ 
spannung des Ableiters übersteigen und gegen Über¬ 
spannungen die im Gefolge des aussetzenden Erd* 
Schlusses auftreten 5 ). Da aber die Wärmekapazität 
dieses Äbleiters den Betrieb nur kurze Zeit gestattet, 
bietet er keinen Schutz gegenüber dauernden Über- 
spannungen* wie sie bei Leitungsbrüchen auftreten 1 ). 

Der Hörnerableiter ist eine künstlich erzeugte 
schwache Stelle im Netz, welche die Aufgabe hat, 



Abb. 4. 

Die Sduutung 

für Hörnerableiter 


die Überspannung über einen Widerstand nach Erde 
abzuleiten (Abb. 2); seine Schaltung im Netz zeigt 
Abb. 4 . Er besteht aus zwei Kupferhörnern, die auf 
Stützisolatoren aufmontiert sind. Die Einstellung der 
Hörner ist so vorzunehmen, daß der Ableiter erst 
dann anspricht, wenn die Spannung gegen Erde den 
1,6 bis 1,9 fachen Wert der verketteten Betriebs¬ 
spannung erreicht hat Bei Einstellung der Hörner 
auf die 1,6 fache Phasenspannung würde der Ableiter 
bei einem Erdschluß dauernd ansprechen und die 
Widerstände zerstören. Bei der Entladung der Über¬ 
spannung entsteht an den Hörnern ein Lichtbogen, 
der infolge der elektrodynamischen Wirkung in die 
Höhe steigt bis er abreißt, wobei die Löschung des 
Lichtbogens von der Stromstärke abhängig ist, die 
den Ableiter durchfließt. Übersteigt diese Stromstärke 
5 _ 10 Amp., so wird der Lichtbogen nicht mehr 
sicher gelöscht. Der Dampfungswiderstand (Abb. 5), 
der hinter oder vor den Ableiter geschaltet wird, hat 
nun die Aufgabe die Stromstärke auf mindestens 
J 0 Amp, zu begrenzen und muß je nach der Höhe 
der Betriebsspannung einen bestimmten Ohmwert be¬ 


sitzen. 

Das An sprechen des Hörnerableiters stellt einen 
Schaltvorgang dar, der sich in die Gleichungen 


- V« 


R 


u. e, 


= V n 


R + W, 

kleiden läßt, wobei V ü die Überspannung, R der 



Ah 1b. 3. Dralowid Pantohm-Mammut Widerstand. 
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Dämpfungswiderstand des Ableiters, Wj der Wander- 
wellenwiderstand der Freileitung und e n die die 
Überspannung herabsenkende Entlade welle ist. Hier¬ 
aus ergibt sich, daß der Schutz wert des Ableiters 
umso günstiger je kleiner e l3r d. h. also je kleiner R ist. 



Abb. 5. 

Darri[?fun.gs- 

widerstand am 
Abi eitel- 


R kann natürlich nicht gleich Null sein, da dann das 
Ansprechen des Ableiters einem Kurzschluß gleich 
käme, jedoch muß R so bemessen werden, daß der 
abgeleitete Strom nicht höher als 5 —10 Amp. wird. 


Nach Petersen«) nimmt man wie bei der Erdungs- 

P 

methode den Widerstand zu R = 0,7 • an und 

erhält praktische Werte in der Höhe von 1200, 2400 
und 13200 Ohm bei 10, 20 bzw, HO KV. Hiernach 
wird^ beispielsweise bei Wj = 500 Ohm, 10 000 Volt 
Betriebsspannung und R — 1200 Ohm 

1200 


= V., 


' 0,71 * Vjj 


1200 + 500 

d. h. die Überspannung wird um 29°/ 0 herabgesenkt 
und bei 110 000 Volt, wo also R = 13 200 Ohm ist, 

13 200 „ „ „ 

—-—-- ss= n * v 

13 200 + 500 


• V, 


eine Herabsenkung der Überspannung um nur 3°/ 0 
herbeigeführt. Hieraus geht klar hervor, daß der 
Schutzwert des Hörnerableiters nur bei kleineren 
Betriebsspannungen — wie oben bereits angedeutet —- 
nennenswert ist. 

Jedoch ist mit dem Ansprechen der Funkenstrecke 
die Überspannung noch nicht unschädlich gemacht. 
Denn die Beschaffenheit des Widerstandes muß derart 
sein, daß er, wenn er durch das Ansprechen der 
Funkenstrecke eingeschaltet wird, auch die Über¬ 
spannung so weit herabsetzt, daß die Anlage durch 
die verbleibende Restspannung nicht mehr in Gefahr 
ist. Am zweckmäßigsten benutzt man daher bei 
Hörnerableitern als Widerstandsmaterial Stoffe, die 
einen von der Überspannung unabhängigen Wert 
besitzen. Als Widerstände für diese Hörnerableiter, 
welche den geforderten Bedingungen genügen, eignen 
sich die P antohm - Widerstände (Abb. 3) sehr gut, 
da die Konstanz ihrer elektrischen Eigenschaften 
innerhalb großer Temperatur-Intervalle durch Ver¬ 


*) Pc lernen: Hodispannungsfedirük (Verlag F, Enke, Stuttgart). 


wendung von Chromnickeldraht gewährleistet ist. Da 
die bei der Ableitung von Überspannungen auf¬ 
tretenden Temperaturen an die Baustoffe derart hoch¬ 
belasteter Widerstände erhebliche Anforderungen 
stellen, kommen für die nicht metallischen Bau¬ 
elemente nur keramische Werkstoffe in Frage, Dem 
ist bei den Pantohm-Widerständen weitgehend Rech¬ 
nung getragen durch Verwendung von F requentit 
als Tragkörper material, dessen mechanische Festigkeit 
in all^n Eigenschaften ca. doppelt so hoch wie die 
des Porzellans ist, 

Frequentit ist mit einer Durchsehlagfestigkeit von 
100 KV/cm (kalt) und einem dielektr, Verlustwinkel 
von 4 min. ein hervorragender Isolierstoff und z, 2t, 
das festeste keramische Material, Die Tabelle zeigt 
in prägnanter Weise die Stoffeigenschaften dieses 
Materials Frequentit im Vergleich zu Feinschamotte, 


Stof fei genschaften 

Feinschamotte 

Frequentit 

Raum gewicht 

1,90 g/cm 3 

2,6 g/cm a 

S chla gbie gef estigkeit 

2,00 k gern/cm 2 

4,0-4,4 cmkg/cm 2 

Biegefestigkeit 

500 kg/cm 2 

1000 kg/cm 2 

1300 kg/cm 2 

Druckfestigkeit 

9000 kg/cm 2 

Erweichtin gapimkt 

zwischen 1650 


tmd 1700° 

1400° 

I so lation «widerstand 



bei Gleichstrom 300° 

5.1Ö 9 Ohm. cm 

7,10*0 Ohm. cm 

600° 

1-10® „ „ 

4.107 

Durchsch la gf es tigkeit 

20 KV/cm 

100 KV/cm 

Dielektrischer Verlustwinkel 
bei Mittel- und Hoch¬ 

frequenz 


3 min. 

D ielek trizitätskon staute 


4-5 


Das Widerstands material ist auf den Frequentit-Trag- 
körper aufgewickelt und dann über die ganze Ober¬ 
fläche mit einer Glasurschicht — die mit Rücksicht 
auf die Isolierfähigkeit alkalifrei ist — versehen. 
Diese Glasurschicht (Schutzschicht) bildet eine Iso¬ 
lierung des Widerstandsdrahtes gegen äußere Be¬ 
rührung und verhindert außerdem den elektrischen 
Schluß benachbarter Windungen, Sie legt den Draht 
besonders mechanisch fest, ist hitzebeständig und 
verliert auch bei hoher Temperatur ihre Isolations¬ 
fähigkeit nicht. Außerdem umschließt sie den Draht 
so dicht, daß eine Korrosion und Oxydation aus¬ 
geschlossen ist. Verstaubung, Verschmutzung, che¬ 
mischer Angriff sowie rein mechanische Beschädigung 
durch derbes An Fassen bei der Montage können dem¬ 
nach den Pantohm-Widerstand nicht gefährden. Die 
allseitige Umschließung des Widerstandsmaterials durch 
einen festen Körper hoher Wärmekapazität setzt die 
Pantohm-Widerstände in den Stand starke Belastungs¬ 
stöße ohne Schaden abzufangen, und macht sic da¬ 
durch besonders geeignet für den Überspannungsschutz. 


SO fahre 

He™, lantfe. Solingen 

Die Elektro-, Radio- und Fhoncn Großhandlung Herrn. 
Lange in Solingen begeht am 26. Juni d. J, ihr Ge* 
^dhaftJubiläum, Die Schriftleitung der „Dralpwid-Nach¬ 
richten“ spricht Herrn Lange zu diesem erfreulichen Tage 
ihre besten Glückwünsche aus und wünscht der Firma für 
die Zukunft weiter steigenden Erfolg, 


»i« Draloivid - MociiHctiietft 
tan §nledel 
der RundfunHpresse 

Die Zeitschrift Radio-Helios veröffentlicht im 11.Jahr 
gang 1934 Heft 17 Kritiken über Hauszeitsehriften der Radio- 
Industrie und schreibt dabei über die Dralowid Nachrichten 
Das „ Programm'* dieser ausgezeichneten Hauszelt Schrift, 
die sich unter den Bastlern besonderen Ansehens er¬ 
freut, liegt anscheinend darin, über alles das zu berichten, 
was man in den übrigen Blättern vergeblich sucht . So 
stellen die Dralowid-Nachrichten eine gute Ergänzung 
für jede FunkzeitSchrift dar. 
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Der < 353irtftf>af tsf ü6) t er 

im natiotta ij ogialxjiifcf) ett Ötaat 


Von H. BRÜCK 

Die geplante gufamtnenfaffttinfl ber Birtfdjaft unter einer 
eigenen, intern Be fett entfprechenbeu gühtung burdj ben 
^ei^snnrt^aft^mimfter trat einige reaktionäre unb libera* 
tiftifdje Elemente, bie ben begriff Birtfdjaft bittrer nur 
mit ihrem perfänlithen ©ettinn gemeffeu t;aben, Morgenluft 
tttttcrn taffen. ©ie meinen, mit einem fotzen eigenen ©re* 
int um in bef Birtfchaft e üblich bie fjet&erje^nten Mafien ge* 
furtöen gn haben, um aus bem ihnen unbequemen Ach ber 
Deutzen Arbeitsfront mieber auSgubredjen uub fid^ gegen alte 
nationcttfogtatiftifrf)en ©ruu&fäfce in einem befo oberen 33er* 
ein gu net fab fehl. 

m ift au unb für fidj gang klar, baß alles, ttaS unter 
bem Borte Birtfdjaft ftefjt, nationalfogtatlftifihe ©e banken*, 
gänge künftig in ber präzis nur mit Dollem ©ruft auf nehmen 
unb üermirfXi^en ober anbererfeitS mit aller Hartnäckigkeit 
abfe^nen tarnt, ©in ßmifchenbafetn gibt eS uidjt, uub gerate 
ber langjährige fftationalfogiaUft barf fith fjeute freuen bar* 
über, bnfi man BirtfthaftS* unb 33 et rieb! führ er nicht fo 
ohne tteüereS „gteidhf 1 finiten" farm, fonbern baß audj auf 
biefem ©ebiet, baS ber AationatfogialiSmuS auf bem Bege 
gur Sollen bang ber SolkSgemeinffiaft mit aller ftüttfeqtteng 
burd)ffireitcu muß, ber ttaljre Sßationatfogiatift auS (ich 
felbft heraus entfielt, ©S gibt ba für jeben totelfad>e Mög* 
tid}feiten, ©ogialiSmuS unb ©emeinffiaftSfimt in feinem Bir* 
kungSbereifi gu bettet fenf, alfo einen Beg gu gehen, ber am 
Anfang unb am ©nbe bie alte Sofuug „Opfer" trägt. Garant 
märe eS fatfdj, fd)on ben Mann, ber feine gefeßlifien Ser* 
pflifitungen gegenüber feiner ©efolgfdjaft im Setrieb er* 
füllt, als ben Dljp beS Dlationatfogmlifteu in ber Birtfchaft 
gu begeid)nen. Denn biefen paragtaph*w kann er nid>t aus 
bem Bege gehen. 

Um fo ttertbollen müffen unS bähet heute fdjou jene Se* 
triebt* unb Birtfd}aftsführet erfreuten, bie, ohne einen ge* 
fefelicheu 3ttang aßguttarten, bie gühret ihrer ©efolgfchajt 
im ©eifte Abotf Hitlers getoorben ftnb. 

Die metjr ober ttentger geneigte ©mffellung eine® Sc* 
triebSführerS gu ben gorberungeu beS beutfchen ©ogialiSmuS 
foinmt uifit etira einbeutig gum AuSbrud tu gelegentlichen 
©penbeu ober Sohn&ulagen. Das träte eine materielle Ber* 
tung, bie ftfi mit ber ibealiftifd>en Anffaffuttg beS National* 
fogiatiften nirfjt oerträgt, Uub bor allem ift gu Schenken* baß 
es Diele Setriebe gibt, bie infolge ber langjährigen trau¬ 
rigen toirtfthafllirfjen i*age gar nicht imftanbe ttären, mit ber* 
artigen ©effeu aufgnvoarten. Bir verkennen bamit auf feinem 
galt ben Bert unb ben guten Billen, ber auch mit biefen 
Opfern an bie Ar beiter ffi aft feine Scftätigung erfährt. Qe* 
boch bürfen berartige Semeife ber SDpferberdtffiaft nicht eitta 
bie IRorm für bie Darlegung nationalfogiatiftiffieu § an b eins 
in ben Setrieben merbeit, Die SerantttOrtung ber Betriebs* 
uub Birtfd>aftSführer in ihrem Semd) ift eine fo gemaltige, 
bat eS tu ber Betreuung ber Arbeiterffiaft Don üornherein 
meber ©djeinnationaljogiafiSmuS nod) irgenbetne ©elbfttäu* 
fchuug geben barf. 

DaS Düngen ber Dt©DAS- Gt'm iw feinem ©nbgiel nid)t 
batunt, um mit ber ©rgtetfung ber Macht bie DtegteruugS* 
feffel gu befebeit, fonbern um bie Seejtbiguug jener feriobe 
in ber inner beut fchen ©efchid}te, bie mit bem einen ©ah über* 
fdjtiebeu ift: Der SeibenStteg beS beutfchen Arbeiters. 

Der Marxismus als baS eine Sollmerf beS klaffen* 
kampfeS ift befeitigt morben. DaS ift aber fein ©runb für 
bie, tteld>e in bem aubeten, ßager [ich bis ba hin burdj beu 
Marxismus am meiften bebroht fühlten, nun ihterfeitS (ich 
in ber früher fo fein geübten Dornehrneu Sfteferbe beu gotbe* 
rangen beS beutfdjeu ©ogialiSmuS gu Derfchließen. Aad) 
bem Beg beS Kampfes gehen mir jefct beu beS Aufbaues. 


Unb l)ie Dätigleit beS einzelne n bei biefem Ber! Eann allein 
ertoeifen, ob baS SefenutniS gum AationalfogialiSmuS nur 
mit Diüdfidjt auf perfönlicpe erfolgte, ober ob es 

ernft gemeint ttar. 

Der Beg ber fo Diele Millionen einftmalS mar^iftifdjer 
Arbeiter gur ^©DAS- unb gum neuen ©taate ttar ein frei* 
mittiger, ber fid) auf HinbeS Vertrauen grünbete, uub bie 
Sermirllichung beS S rD G ra mmS als felöftDerftänblich aufieht. 
Auch ber Beg ber SetriebS* uub BirtfchuftSführer gum Aa* 
tionalfogialiSmuS mufj ein frrittüliger fein. Die ©ntmidluug 
ift in ein neues ©tabium getreten. ©S gilt, bie Orgauifation 
ber SolfS* unb Ar&eitSgemeinfäjaft ber Deutfdjeu Arbeits* 
front mit bem ©cift ber nationatfogiaUftif^en Dieoolutiou 
InS gum testen Dräger biefen Serbunbenheit gu erfüllen. 
§ier tritt fein jichtbareS Kämpfer tum meljr gutage, auch klingt 
nicht baS ©d>o großer Dieben allein übertfeugenb in bie 
Diethen ber ©d>affeuben hlw^in. Diein, btefes 3famort gur 
^bee beS DialionalfogialiSmuS eines BirtfchaftS* ober Se* 
triebsführerS oerlangt gumeift ftummen Sergid)t auf jatjr* 
gehntelang eiugebitbete Sorrechte. Die Arbeiterfdjnft in ben 
Se trieben kann feine materiellen ©üter mitbringen, fonbern 
nur Sereitmiltigfeit unb Sertraneu auf bie tthrTidjEeit ber 
anbereu ©eite, ©ie hat fidj bem natioualfogiatiftifchen güh^ 
rerpxiugip rÜdhaltloS unterfteltt unb baS ihr beinahe in 
gteifd) unb Stut übergegangene Mehrheitspringip fomie bte 
Baffen beS mirtfdjaftiuheu Kampfes begraben. Diun liegt 
es an jebem' gül>renben in ber Birtfdjaft, biefeS greugenlofe 
Sertrauen gu reihtfertigen. ©r barf fid) niemals allein auf 
bie Arbeitsfront ftüpen, ba fie jept bte politifdje gühruitg 
beS Arbeiters gum DiationalfogialiSmuS gettährleiftet, fori- 
beru er l)at mit feinem Dun unb ßaffen einen mefentlüheu 
Dell ber praftifdjen ©runblageu für bie meift theoretifchen 
©rgichungSmoglidifettcH gum bentjdjeu ©ogtaltSmuS gu er* 
bringen. Der unfompligierte beutfcfje Arbeiter beurteilt alleS; 
mie er es fieht unb mahrnimmt, ©r ttirb feine SetxiebSführer 
mit ArguSaugen beobachten, unb alle Merkmale nid>t national* 
fogialiftifcheu ^anbelnS reißen in feinem ©eigen eine alte 
Bunbe auf, bie nur Mißtrauen herborbriugen kann, ©äint* 
liehe fogialc Maßnahmen gefeplidjer Art mären üergebtich, 
ruenn bie rcdjtlid) anerkannten güßrer ber Setriebe tu bem 
gefelligen Setkehr mit ihren Arbeitern Don Meitfdj gu Menfdj 
frühere ©runbfäße malten taffen mottten unb fomit eine 
©emeinfehaft über bie ArbeitSgeit hinaus nicht anerkennen. 

DaS nationalfogialiftifdje Programm butbet keine Deil- 
löfurig, eS oerlangt ben gangen Menftheu. Bo er geht uitb 
fteßt, ift er ber ©otbat Abolf ©itlerS unb feiner gbee. 

Der Arbeiter muß in bem güßrer feines SetriebeS baS 
Sorbitb bann kann er nadjteben unb ttirb jebe ftreue, 

bie ihm gehalten ttirb, mit unoerrüdbarer Drene üergdten. 
Birb ein Setrieb auf ein mbebingteS gegenfeitigeS Ser* 
trauen aufgebaut, bann gieljen Kräfte ein, bie taufeubinal 
ttertbolter fiub als perfonttdjer ©enuun. Uub ttenn biefe 
Strafte gttaugtg Millionen Menfchen beleben, bic erft burch 
bie praktifchen Semeife ber Durchführbarkeit beS Diattonal* 
fogialiSmuS ttieber ttatjrhaft glauben lernen, bann l)at baS 
beutjehe Sol! ben 3fmpulS, ber uotttenbig ift, um ftd> mit 
biefem neuen ©eift gegenüber alten ©türmen, bie non außen 
her braßen, burd)gufeßen, 

^eber SetriebS* unb BirtfdjaftSführer hat eS alfo in ber 
§anb, beu AationatfogiiatiSmuS in feinem Sereich fo gu Der* 
treten, hat bic Profitjäger, um ihre Hoffnungen betrogen 
unb rechtzeitig erkannt, auSgemergt merben. 

©r ift ber ©arant bafür, baß ber nationale ©ogialiSmuS 
feinen ftärlfien §ort in beu Setrieben finbet. 
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0ie Cinrithiung eines Tonstudios 


Von WALTER BASCHLEBEN 


(l Abbildung) 


Die Schall glatte nselb ata uln ahme hat in cLcf letzten Zeit 
eine ständig steigende Beachtung gefunden» Sie ist durch 
ihre vielseitige Verwendung auch in der öffentlichen V/irt- 
£ chai t ( N\/ erb es chall £>Iat te n, ton ende Pro g ramm b es p reeb un g 
in Kinoa usv. gedacht) zum Gegenstände aenürlater Beachtung 
geworden» So ist die frage der Elinrichtung von 7 onatudioa 
für .gewerbliche S chall glatten aufn ah nie augenblicklich sehr akut* 
Ls existieren in Deutschland schon einige sehr gut ein¬ 
gerichtete Studios* die eine ständige gute Kundschaft besitzen 
und ganz hervorragende Aul nahmen machen* 


(Wechselstromspaimungsmesser), mit dem man die 
Tonstärke der Aufnahme messen kann, da bei einer 
nicht kontrollierten Aufnahme die Gefahr besteht, daß 
diese zu leise oder zu laut ausgesteuert worden ist* 
Als Ubertragungs- und Aufnahmemikrophon hat sich 
der Dralowid-Reporter so glänzend bewährt, daß es 
hier eigentlich einen Zweifel, welches Fabrikat zu 
wählen sei, nicht mehr geben dürfte. 


Ueber die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten der 
Schall platten ist schon so viel geschrieben worden, 
daß es sich hier erübrigt* Es sei nur auf die in mehreren 
Filmtheatern geübte, sehr unterhaltsame Reklame hin¬ 
gewiesen, für einen kommenden Film auf Schallplatten 
Propaganda zu machen, die überall die größte Wirkung 
erzielt* Hier eröffnet sich den Tonstudios ein weL 
teres Betätigungsfeld* 

Nun zur Einrichtung eines Tonstudios, Es ist im In¬ 
teresse des Publikums erforderlich, über gewisse re¬ 
präsentative Räumlichkeiten zu verfügen, also ge¬ 
schmackvoll eingerichtete Empfangsräume, die schon 
das Vertrauen der Kundschaft gewinnen helfen, einen 
akustisch einwandfreien Aufnahmeraum und das Studio 
selbst* Frage des vorhandenen Kapitals ist es, die 
einzelnen Räume auszugestalten» 

Der E m p f a n g s r a u m selbst braucht nicht größer 
als 2Ö“30 qm zu sein und kann mit bereits geschnittenen 
Platten und Photos auf genommener Künstler und 
Prominenter sehr wirksam dekoriert werden* 

Der Aufnahmeraum soll in seinen Ausmaßen 
so gehalten werden, daß auch Darbietungen einer 
größeren Anzahl von Personen (kl* Gesangverein und 
mittleres Orchester) gut aufgenommen werden, ohne 
daß diese die akustische Dämpfung zu sehr beein¬ 
flussen» Räume im Verhältnis von 80 —100 qm sind 
besonders geeignet» Ein guterFlügel Ist sehr wünschens¬ 
wert. Wände, Decke und Fußboden sind zweckmäßig 
mit nicht zu leichten Stoffen zu bekleiden* Für be¬ 
sondere akustische Wirkungen kann man noch trans¬ 
portable Schallschirme einsetzen, die mit Kork, In- 
sulite oder Cellotex bekleidet sind, und bei geeigneter 
Aufstellung die akustische Wirkung eines großen Saales 
erreichen lassen* Längs einer Seitenwand wird eine 
Reihe von Stühlen für diejenigen Personen, die Im 
Augenblick nicht aktiv tätig sind, aufgestellt* Ein 
dynamischer Lautsprecher für starke Wiedergabe 
sowie ein akustischer Schallplattenapparat für De¬ 
monstrationszwecke finden gleichfalls im Aufnahme¬ 
raum Aufstellung. Für Ton film-Synchronisierung sei 
noch auf die Silberleine wand fürWiedergabe von Filmen 
hingewiesen. Werden ausschließlich Sprechaufnahmen 
geschnitten, so genügt natürlich auch ein kleinerer 
Raum (z. B. 2 X 3 m* 

An der Stirnwand des Raumes, die dem Mikrophon 
und den Vortragenden zugewandt Ist, empfiehlt es 
sich, einige kleine Transparente unter Mattglas an¬ 
zubringen, mit deren Hilfe der Tonmeister seine Auf¬ 
forderungen lautlos und schnell übermitteln kann (z. B. 
„Achtung“, „Aufnahme! w „Leiser“ „Lauter“ usw.). 
Gleichfalls dringend erforderlich ist ein Instrument 


Das Schneiden der Platten wird in einem ge¬ 
sonderten Raum, der zweckmäßigerweise neben dem 
Aufnahmeraum liegt und mit diesem durch ein Doppel¬ 
fenster verbunden ist, vorgenommen. 

Vorbedingung für einwandfreie Aufnahmen ist eine 
gute Schneidapparatur und ein erstklassiger Verstärker* 



1 onatudio der Deutschen 1 oiulienat G* m. LH. in Hamburg* 


Es gibt viele gute Verstärker auf dem Markt, 
so daß man schwer zu einem bestimmten raten kann* 
Im allgemeinen soll man bei Berufsaufnahmen eine 
Ausgangsleistung von 8 10 Watt nicht unterschreiten* 

Sehr gut haben sich die Schneidmaschinen von 
Neu mann bewährt, die aber immerhin nochRM 2000*— 
kosten dürften. Als Schneid motoren haben sieb 
die Synchronmotoren mit 4000 — 6000 emg Durchzugs¬ 
kraft am besten bewährt, da sie einen absolut gleich¬ 
mäßigen Gang von 78 Umdrehungen pro Minute gewähr¬ 
leisten. Hier sind die Motoren von Sander & Janzen 
sehr preiswert* Ein zweites Laufwerk empfiehlt sich 
zur musikalischen Untermalung von Schallplatten für 
besondere Zwecke z. B* Amateur-Reisefilmen, Geburts¬ 
tagsständchen usw* 

Als Platte n material hat sich die Draloston- 
platte in der letzten Zeit vor vielen anderen Selbst- 
aufnahmeplatten herausgeschält, so daß sie jetzt fast 
überall im In- sowie Ausland in den führenden Studios 
verwendet werden. Die Dralostonplatte eignet sich ganz 
besonders auch für Gesangsaufnahmen wie Bariton, 
Tenor usw*. da die hohen wie die tiefen Frequenzen 
gleichmäßig auf genommen werden können. Durch 
absolut naturgetreue Frequenzwiedergabe und lange 
Lebensdauer sowie sehr elegantes Aussehen ist sie 
das gegebene für das gute Studio. 
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Kampf dien Rundf nnksförun^en ! 

Von Dr. EUGEN NESPEE (1 AUiUnng) 


A: Wesentlichste Stör ersehe inungen. 

Die beim Radioempfang auf tretenden Störungen sind 
zwar so alt wie «die Funktechnik selbst, waren indessen 
früher, soweit sie nicht in der Apparatur selbst ihren 
Ursprung hatten, im wesentlichen auf zwei Fälle be¬ 
schränkt, nämlich die durch ungenügende Selektivität der 
noch verhältnismäßig wenig ab stimm scharfen Sender und 
Empfänger möglichen Ueberlagcrimgen und die sogen, 
atmosphärischen Störungen. Es verdient hervor gehoben 
zu werden, daß die erste Empfangsanlage von Marconi 
auf dem Empfänger von Popow basierte, + welcher diesen 
gerade zur Kenntlichmachung; und Registrierung von. Ge¬ 
witterstörungen (1395) benutzt hatte. Schon in der älteren 
Funktechnik sind eine große Zahl von Einrichtungen her- 
gestellt worden, insbesondere um der atmosphärischen 
Störungen Herr zu werden, was um so wichtiger war, als 
trägheitslos arbeitende Verstärker nicht zur Verfügung 
standen, also die verhältnismäßig geringe Eingangsspan- 
nung der Signale möglichst voll ausgenutzt werden mußte. 

Dieses Bild hatte sich beim Start des Rundfunks vor 
nunmehr etwa zwölf Jahren nicht wesentlich geändert, 
und die Wiedergabe der damals hauptsächlich verwen 
deten Kristalldetektorempfänger und batteriegespeisten 
Röhrengeräte wurde durch Störerscheinungen kaum allzu 
sehr beeinträchtigt. Das Bild änderte sich erst allmählich, 
als die Elektrifizierung! von Stadt und Land in größerem 
Ausmaße einsetzte und vor allem durch die netzgespeisten 
Geräte, bei denen die Störstromzufuhr nicht nur von der 
Antenne und Erdung, sondern auch durch die Netzleitung; 
erfolgen konnte. Es kamen aber noch weitere Faktoren 
hinzu, welche die Storstrom Wiedergabe empfindlicher her¬ 
auskommen ließen. Hierzu gehört der U ebergang von 
einer guten Hochantenne zu der im häuslichen Störfeld 
liegenden Innenantenne, um so mehr, als diese Anordnung 
eine Erhöhung des Verstärkungsfaktors des Gerätes er¬ 
forderlich machte, wodurch nicht nur die Radio Signale 
bzw. modulierten Rundfunk wellen, sondern auch die Stör- 
ströme selbst entsprechend verstärkt wurden Weiterhin 
spielt u. a< auch die Verbesserung des Lautspreeherwir- 
kungsgrades sehr wesentlich hinein. Die Empfangsanlage 
einschließlich des Lautsprechers war in den ersten Zeiten 
so unempfindlich, daß die hauptsächlich in den höheren 
Frequenzbereichen liegenden Störströme ohnehin kaum 
allzu merklich zum Ausdruck gelangten. Je besser der 
Lautsprecher in Leistung und Tonfrequenzband wurde, um 
so mehr konnten aber gerade auch die hochfrequenten 
Stör ströme die Reproduktion beeinträchtigen, 

Dio Störerscheinungen machten sich indessen solange 
nicht allzusehr bemerkbar, als der Orts- bzw, Bezirks' 
empfang im Vordergrund stand. Allmählich, und zwar 
etwa seit 1927 wurde die Leistung der europäischen Rund¬ 
funksender erhöht und Hand in Hand hiermit ging die 
Leistungssteigerung der Empfänger und Lautsprecher. In¬ 
folgedessen, und um eine tunlichst reichhaltige Programm- 
auswahl zu gewährleisten, nahm das Interesse am Fern¬ 
empfang zu und hiermit wuchs automatisch auch die 
Empfindlichkeit gegen Störungen, um so mehr, als die 
Elektrifizierung ständig weiter ausgebaut wurde, ohne 
daß zunächst für ausreichende Stör Schutzmaßnahmen ge¬ 
sorgt wurde. Erst allmählich erkannte auch die Industrie 
die Wichtigkeit, Störschutz-Geräte und -Einzelteile hcr- 
zustellen, und zwar sowohl solche, die am Störherd, als 
auch an der Empfangs stelle selbst angebracht werden 
konnten. Diese Entwicklung ist noch keineswegs zum 
Abschluß gelangt, und! cs sind gerade auf diesem Gebiete 
noch erhebliche Verbesserungen zu erwarten, um so mehr, 
wenn erst einmal das Störschutzgesetz in Kraft getreten 
sein wird, um den Rundfunkempfang so weit als möglich 
zu sichern. 

Gerade die neuen, jetzt vom Dralowid-Wcrk heraus¬ 
geb rächten sehr hochwertigen Isoliermaterialien und For¬ 
men werden der Spezialindus tri c auf dem Stör Schutzgebiet 
die Möglichkeit bieten, besonders geeignete Schutzgeräte 
herzustellen, und auch das Draloper m - Eisen kann 
wohl mit Erfolg hierfür eingesetzt werden. 

Bevor man jedoch daran geht, eine Storschutzanord- 
nung vor dem Empfänger anzubringen, sollte man sich 
erst einmal vergewissern, ob die Störungen nicht etwa in 
der Empfangsanlage selbst, zu der auch die Antenne ge¬ 


hört (die Behelfs- und Lichtnet zantenne ist besonders 
geeignet, Stör ströme auf den Empfänger zu übertragen 
und infolgedessen wird auch meist die Hilfe des Rund¬ 
funk ent störungsdien st es der Reichspost ab gelehnt, wenn 
eine Lichtnetzantenne benutzt wird), ihren Ursprung 
haben. Infolgedessen empfiehlt es sich, wenn Störersehen 
nungen festgestellt werden, zunächst erst einmal die ge¬ 
samte Anlage einer gründlichen Kontrolle zu unterziehen 
und insbesondere alle Wackelkontakte (Röhren fest und 
zügig ein setzen 3), unsichere Verbindungsstellen etc. zu 
beseitigen. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, 
hierauf näher einzugehen. 

Die Störungen beim Rundfunkempfang können begrün¬ 
det sein in: 

Atmosphärischen Störungen, zu denen auch die Sender- 
Störungen (Ueberlagerungen etc*) gehören. 

Lokalen Rundfunk Störungen, die von elektrischen Ma¬ 
schinen und Geraten] in der Nähe der Empfangs stelle 
erzeugt werden und; die teils durch die direkte Strah¬ 
lung, im wesentlichen jedoch durch das häusliche 
Draht- und Rohrnetz auf den Empfänger über¬ 
tragen werden. 

Störerseheiniingen, die durch Unzulänglichkeiten in 
der Empfangsanlage selbst begründet sind. 

Zu der erstgenannten Gruppe von StÖrerschci nungen 
ist zu bemerken, daß technische Mittel zu einer grund¬ 
legenden Behebung derselben nicht zur Verfügung stehen 
und auch nicht geschaffen werden können, weil das Fre¬ 
quenzband dieser Stör ströme weiter zu reichen pflegt, 
als das rundfunkmodulierfe Wellenband, und weil außer¬ 
dem noch Stör spannungsspitzen möglich sind, die sich 
mindestens mit wirtschaftlich tragbaren Mitteln kaum 
unterdrücken lassen* Indessen kann vielfach, und zwar 
sowohl durch vor den Empfänger geschaltete Anord¬ 
nungen, als insbesondere im Empfänger und hinter den 
Ausgangsklemmen vorgesehene Krachschlucker usw,, we¬ 
nigstens eine gewisse Milderung auch derartiger Stör- 
ströme bewirkt werden, so daß alsdann, wenn auch nicht, 
eine hochqualitative Wiedergabe, doch immerhin eine noch 
für viele Zwecke ausreichende Empfang smöglichkeit 
besteht. 

Die an zweiter Stelle erwähnten lokalen Rundfunk - 
Störungen können indessen heute schon gut. bekämpft 
werden, und oft genügt schon eine zweckentsprechend 
angebrachte Antenne, um mindestens die StörstromWirkung 
ab zu schwächen* Niederfrequente Störströme, wie z. B* 
Brummgeräusche, lassen sich schon durchweg beseitigen. 

Selbstverständlich besteht nach wie vor die günstigste 
Unterdrückung lokaler Rundfunkstörungen darin, daß an 
der Störstelle selbst eine Schutzanordnung angebracht 
wird, welche die Stör ströme unterdrückt. Erfreulicher¬ 
weise ist nicht nur die Qualität dieser Anordnungen immer 
weiter gestiegen, sondern es konnte auch eine Preis¬ 
senkung Platz greifen, so daß auch die Anbringung dieser 
Störschutzanordnungen, insbesondere bei kleineren Ma¬ 
schinen und Geräten heute sogar dann möglich ist, wenn 
nur geringe Mittel zur Verfügung stehen. Dieses ist 
um so wichtiger, als ein erheblicher Teil der Stör- 
ströme gerade in der Großstadt durch Klein-Maschinen 
etc* hervorgerufen wird- Lediglich die Tatsache, daß 
der Störherd nicht immer bekannt sein wird, und daß 
erst eine Auffindung desselben durch den Rundfunkent¬ 
stör ungsdien st herb ei geführt werden muß, sowie, daß 
bezüglich der Anbringung des Störschutzes und der Tra¬ 
gung der hierfür erforderlichen Kosten eine Einigung 
notwendig ist, erschwert die Entstörung am Störherd. 
Es ist aber anzunehmen, daß auch diesbezüglich die. ge¬ 
setzlichen Bestimmungen eine Klärung herbeiführen 
werden. 

B: Richtige Ausführung von Antenne und Erde! 

Die Antenne, gleichgültig, ob Außen oder Innenantenne, 
muß gut isoliert angebracht werden und darf nicht ge 
koppelt sein mit anderen Antennen aul demselben Grund¬ 
stück bzw. mit Stromleitern, Metall rohren, Metallträgern 
etc. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Zuleitung von 
der Antenne zum Empfänger, sowie für die Erdleitung. 
Behelfsantenne und Lichtnetzantenne sind infolgedessen 
möglichst zu vermeiden. 
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Die Antennenlänge darf weder zu groß noch zu klein 
bemessen sein, da im erst er en Falle die Trennschärfe 
leidet, während bei zu kurzer Antenne die Lautstärke 
übermäßig herabgesetzt wird. Es kommt hierbei nicht 
nur auf die betreffende Empfangsstelle, sondern auch auf 
die Empfängertype und den Wirkungsgrad des Laut¬ 
sprechers an. Gegen diese grundsätzlichen Forderungen 
wird gerade in der Großstadt trotz aller bisher geleisteter 
Aufklärungsarbeit immer noch verstoßen und das vielfach 
unzutreffende Antennen-Drahtgewirr auf Häusern und 
LI Öfen beeinträchtigt nicht nur die Wiedergabequalität, 
sondern verursacht in den meisten Fällen mehr oder wc- 
niger erhebliche Empfangsstörungen, die sofort zu he- 
heben sind, wenn zweckentsprechende Antennen-Anord¬ 
nungen gewählt werden. Außer der mechanischen Ver¬ 
kürzung der Antenne ist noch eine elektrische Verkür¬ 
zung durch Einschaltung eines Kondensators in die An¬ 
tennenzuleitung möglich. Hierdurch können auch nicht 
selten gewisse hochfrequente Stör ströme v ergründ ert 
werden. 

Wesentlich ist ferner, daß, soweit überhaupt eine Emp¬ 
fänger-Erdung in Betracht kommt, die Zuleitung zur 
Erdungsstelle so kurz als möglich unter Verwendung 
eines hinreichenden Draht quer schnitt es zu bemessen ist. 
Der Erdungsanschluß ist solide anzubringen, etwa durch 
eine gute Erdklemme, da an dieser Stelle, wie auch stets 
sonst, jede unsolide Kontaktverbindung peinlichst ver¬ 
mieden werden muß. Da gerade in Großstadt- und Sied¬ 
lungshäusern meist eine größere Zahl von Empfängern be¬ 
trieben wird, können bei Verwendung einer gemeinsamen 
Erdung (Wasserrohr) leicht Störströme von der einen 
auf die andere Empfangsanlage übertragen werden (z, B. 
rückgekoppelter Empfänger mit zu fest angezogener Rück¬ 
kopplung)* Es läßt sich dieses häufig dadurch fest- 
steilen, daß aus der Antennenklemme die Antennen¬ 
zuleitung herausgezogen wird. In derartigen Fällen ist 
es, sofern überhaupt eine besondere Erdung des Empfän¬ 
gers notwendig ist (bei Gleichstrom-Netzempfängern dürfte 
die kapazitive Erdung über den Netzanschlußteil wohl 
stets ausreichend sein), vorteilhafter als Erdung ein Gegen¬ 
gewicht zu benut zen, indem Klingell eitungsdraht möglichst 
großer Länge auf die Scheuerleiste auf genagelt wird. 

Die Antennen-Anbringung und insbesondere die Montage 
einer Außenantenne muß stabil ausgeführt sein, so daß 
sie auch gegen Witterungseinflüsse aller Art standhält. 
Hierzu gehört auch, daß die Antennenzuleitung nicht 
gegen Gebäudeteile anliegt, und daß deren Einführung 
in den Empfangsraum unter Wahrung ausreichender Iso¬ 
lation ausgeführt wird. 

Die außerhalb des Störnebels angebrachte Außenantenne 
läßt aber nur dann einen störbefreiten Empfang erwarten, 
wenn sie durch eine anforderungsgemäß ausgefiihrte, ab- 
geschirmte Zuleitung, auf die noch weiter unten einge¬ 
gangen wird, an den Empfänger angeschlossen wird. 

Eine derartige Anordnung, sofern sie vorschriftsgemäß 
ausgeführt ist, wozu auch der nicht durch Stör ströme 
beeinflußbare Blitzschutz gehört, ist nur noch insofern 
störanfällig, als durch die gerade in der Großstadt meist 
ungünstige Erdung und vor allem durch die Netzspeisung 
der jetzt hauptsächlich netzbetriebenen Empfänger Stör¬ 
ströme auf diese übertragen werden können. In welcher 
Weise eine Abriegelung oder wenigstens Verminderung 
dieser Störströme erreichbar ist, wird spater auseinander¬ 
gesetzt 

Die abgeschirmte Zuleitung kommt aber nicht nur für 
die Ableitung der Außenantenne, sondern auch für die 
Innenmontage in Betracht, sofern der Empfänger nicht 
unmittelbar neben oder unter der Antennen einfühxuing 
aufgestellt werden kann. Weiterhin ist die abgeschirmte 
Zuleitung auch für die Zuführung bis zur Erdungssteile 
zu verwenden, da sonst hierdurch Störströme auf den 
Empfänger übertragen werden können. 

Es sei betont, daß auch die Innenantenne in genügendem 
und möglichst großem Abstand von Wänden und Decke 
und gut isoliert von diesen ausgespannt sein muß, und 
daß diese nicht parallel verlaufen darf zu Draht- oder 
Rohrleitungen, die in der Wand oder über Putz ver 
legt sind. Um auch in dieser Beziehung die günstigste 
Antennenanordnung zu finden, empfiehlt es sich," den An¬ 
te nn etlicher, wofür man bei einer Innenausführung ohne 
weiteres Wachsdraht verwenden kann, erst einmal pro¬ 
visorisch im Zimmer und etwa über die Möbel hinweg 
auszulegcn, und erst dann diese definitiv anzubringen, 
wenn die beste Lage gefunden ist. 


C: Richtig verlegte Zuleitungen und Abschirmung des 
Empfängers. 

Die Einhaltung der vorstehenden Gesichtspunkte ge 
niigt aber noch nicht, um durchweg einen sauberen, 
störungsfreien Empfang erzielen zu lassen und Fehler zu 
vermeiden, die in der Empfangsanlage selbst begründet 
sind* Hierzu ist noch folgendes u* a* zu beachten: 

Sofern der Empfänger mit einer Erdleitung versehen 
ist, muß der Abstand zwischen Antenne und Erd Zuleitung 
ein möglichst großer sein, wodurch auch die Empfangs 
qualitaten verbessert werden. Es ist falsch, etwa aus Be¬ 
quemlichkeit beide Zuleitungen parallel zueinander zu 
führen oder gar diese miteinander zu vcrdrallen, wie man 
dieses manchmal aus angeblichen Schönheitsgründen fin¬ 
den kann. Auch wenn die Zuleitungen abgeschirmt aus- 
geführt werden, empfiehlt es sich, den Abstand zwischen 
diesen tunlichst groß zu halten. 

Durch Benutzung einer Außenantenne, die möglichst 
aus dem Stömebel des Hauses herausgerückt ist und 
welche durch eine abgeschirmte Zuleitung mit dem Emp¬ 
fänger verbunden ist, können Störerscheinungen schon 
erheblich gemildert, unter Umständen sogar beseitigt wer¬ 
den, insbesondere, wenn auch die Erdzuleitung aus ab¬ 
ge schirmt em Material besteht. Immerhin ist es aber denk¬ 
bar, daß noch gewisse Stör ströme, vor allem solche hoch¬ 
frequenter Art, auf den Empfänger übertragen werden, 


Oie abgescLirmte 
A nt enn e nzul eitun g, 
welche metallisch mit 
dein Abschirm^ehäuse 
des Empfängers ver¬ 
bunden lat, kann bei 
batterie^e & p ciatem 
Oerät eine völlige 
Störbeaeitiiung, beim 
netzan ßesebl o a wen e n 
Emjplängcr eine 
wesentliche Vermin¬ 
derung öcr Stöströme 
erzielen bisaen. 



da ja die Abschirmung nicht vollkommen sein mag, in¬ 
dem die Stör ströme beispielsweise auf die Empfänger¬ 
spulen direkt induzieren können. Bekanntlich ist es ja bei 
einem Netzanschluß-Mehrröhrengerät möglich, kräftige 
Sender, mindestens die Ortssender welle, an einer emp¬ 
fangstechnisch nicht allzu ungünstigen Stelle ohne An¬ 
tenne und Erdung über den Lautsprecher wiederzugeben. 
Hierbei. kann die direkte Induktion des Senderfeldes auf 
die Empfängerspulen eine wesentliche Rolle spielen* 

Aehnlich wie die Eingangs Spannung vom Sender kann 
man die Induktion der Stör ströme dadurch vermindern, 
daß man den Empfänger selbst abschirmt, ihn also in 
ein Gehäuse aus gut leitendem Material, wie insbesondere 
Kupfer- und Aluminiumblech, einbaut. Bei einem batte¬ 
riegespeisten Gerät läßt sich hierdurch eine völlige Ab¬ 
schirmung, also Störbeseitigung erzielen, wenn in das 
Blechgehäuse auch die Batterien eingesetzt werden. Bei 
einem Netzanschlußempfänger, dessen Abschirmungs¬ 
schema in der Abbildung dargestellt ist, ist dieses min¬ 
destens zum Teil möglich. Hierbei ist die Abschirmleitung 
b der Außenantenne; a mit dem Metallgehäuse c, in wel¬ 
ches der Empfänger einmontiert ist und dessen erste 
Stufe d veranschaulicht ist, metallisch verbunden* Aller¬ 
dings kann diese Anordnung den Nachteil mit sich brin¬ 
gen, daß das Empfangsfeld, welches zwischen Antenne 
und Erdung liegt, eine Schwächung erfährt, und daß 
die auf die Eingangsröhre gelangende Hochfrequenz- 
Spannung infolge des durch die Metallabschirmung be¬ 
wirkten Verlustes sich nicht voll ausnutzen läßt. Min¬ 
destens ist es notwendig, den abgeschirmten Empfänger 
der Abschirmungskapazität anzupassen. 

(Fortsetzung folgt) 
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mU Hindernissen 


Wie bereits in Heft 5 der „Dralowid-Nachrichten“ 
auf Seite 87 berichtet, wurde eine Reportage von 
dem Boxkampf zwischen Max Schm einig und Paolino 
Uzcudun auf Draloston- Schall platten aufgenommen und 
vom Reichs send er Köln übertragen. Die Aufnahme 
ging nicht ohne Schwierigkeiten vor sich. Wir 
drucken im folgenden einen Bericht hierüber ab, 
welcher uns von dem Aufnahmeleiter in Barcelona 
ein gesandt wurde* und welcher zeigt, wie gewandt 
und erfindungsreich in manchen Fällen ein Reporter 
sein muß, um brauchbare Aufnahmen zu erzielen. 

Recht schwierig gestalteten sich die Umstände bei der 
Aufnahme des Boxkampfes S chm elmg—U zendun. Eine 
Erlaubnis zur Aufnahme war von den Veranstaltern nicht 
zu erreichen, und auch die hiesigen Radio-Sender, die 
ihren Hörern den Verlauf des Kampfes übermitteln woll¬ 
ten, wurden abgewiesen. Mit List und Tücke gelang es 
uns jedoch, in aller Herrgotts-Frühe durch eine „Hinter¬ 
tür* + unsere ganze Einrichtung eine enge Wendeltreppe 
hinauf in ein Torbogen-Zimmer des Stadion-Eingangs hin¬ 
ein zu praktizieren. Den benötigten Strom holten wir uns 


mit einer eigenen, versteckten Leitung direkt von der 
Schalttafel in den Verwaltungs-Räumen. Bei den ersten 
Schneideversuchen zeigte sich nun, daß der leere Raum, 
in dem wir untergebracht waren, eine stark akustische 
Wirkung auf das Mikrophon ausübte, so daß die Stimme 
des Sprechers kaum zu verstehen war. Da wir keine 
Mittel an der Hand hatten, den Sprecher schallge¬ 
dämpft einzubauen, blieb kein anderer Weg, als mit dem 
Mikrophon auf Suche nach einem geeigneteren Platz 
zu gehen, und nach mehreren vergeblichen Versuchen 
fanden wir uns dann zw'ei Stockwerke höher auf dem 
flächen Dache des Gebäudeteils wieder. Unsere Zulei¬ 
tung zur Schneide-Apparatur belief sich auf über 25 m. 
Kaum hatten wir unsere Versuche beendet, als auch schon 
der Kampf begann. Vom Ring waren wir ca. 130 m 
entfernt. Diese Distanz kürzten wir mit guten, feststehen¬ 
den Feldstechern auf ca. 15 m, so daß wir jede Einzel¬ 
heit sehr gut verfolgen konnten. Den Gong des Box- 
Ringes, der natürlich auf die Entfernung hin nicht 
zu hören war, imitierten wir mit der Schale einer 
H au sh al t s wag e. 



du es &e£re\ *7, 

von Oblerver 

( 3 , Fortsetzung) 


Wir werden später noch Gelegenheit haben, einige 
der vielen allgemeinen und besonderen Probleme dieses 
riesigen Landes zu streifen. Beschäftigen wir uns in die¬ 
sem Kapitel erst einmal mit unserem ureigenem Gebiet: 
Radio. 

Am 1. Januar 1933 sollen nach einer wahrscheinlich 
recht gut stimmenden Schätzung ca. 1801)0 003 Heimemp- 
fänger in Betrieb gewesen sein. Fast ausschließlich Röh- 
r e ti gerate! Was das für die Radio Industrie und den 
Handel bedeutet? Nun, allein im Jahre 1933 betrug der 
Umsatz in Apparaten, Zubehör, Röhren usw. die Kleinig¬ 
keit von 212 598 000 8 Darunter ca. 3 800 000 Empf änger 
aller Art im Verkaufswert von 130 890 030 $ und an Einzel¬ 
teilen und Zubehör, wie sie zum Fabrikations-Gebiet des 
Dralowid-Werkes gehören (allerdings auch Lau tsp rech ei¬ 
ns w.) ein Verkaufs wert von 16,5 Millionen Dollar. Das 
alles in einem durch keine Zollmauern beschränkten Wirt¬ 
schaftsgebiet von ca, 123 Millionen noch immer recht 
kaufkräftiger Menschen, Dazu kommt der Export, 

Diese Zahlen sprechen für sich selbst. Tatsächlich ist 
der Durchschnittsamerikaner in sein Radio hoffnungslos 
verliebt. Was ihn nicht abhält, — wo in der Welt islt 
es anders? — gelegentlich furchtbar darauf zu schimpfen. 
Diese ,,Liebe“ äußert sich in nahezu ständigem Angestellte 
lassen des Gerätes. Aber das genügt noch nicht. Man 
will doch überall hören. Also außer dem Empfänger 
im Wohnzimmer noch einen ins Schlafzimmer. Ins Schlaf¬ 
zimmer? Ins Kinderzimmer, in die Küche, aufs . < . . 
also bleiben wir schon* bei „überall“ [ Und natürlich ins 
Auto! Diese Wunschliste trifft nicht auf alle Familien zu, 
aber auf einen Prozentsatz, der obiger Aufzählung jeden 
Verdacht grober Uebcrtrcibung nimmt. Wieweit diesen 
Wunschträumen nachgegeben wird, ist dann schließlich 
eine Frage des Geldbeutels, 

Gemessen an den Einkommen und den Preisen ver¬ 
gleichbarer Werte sind Radiogeräte in USA. außerordent¬ 


lich billig, Fünf-Rohren-Superhets beachtlicher Leistung 
mit eingebautem dynamischem Lautsprecher kosten durch¬ 
schnittlich 25 S Eine sehr verbreitete Type dieser Art 
ist ohne jede Umschaltung] an Gleich- oder Wechselstrom 
anzu schließen, was dem Umzugstrieb in den gemischt 
elektrifizierten Großstädten sehr entgegen, kommt, und 
es gestattet, diese kleinen „Zigarren-Kisten * auch auf die 
Reise mitzunehmen. Uebcr „Unzcrtrcnniichkcit“ (siehe 
oben). Wer 50 $ anlegen will —■ Abstottern, in kleinsten 
Beträgen möglich und üblich — bekommt schon etwas 
sehr gutes. Tisch- oder Schratikap parat mit hervor¬ 
ragender Wiedergabe. Natürlich ausschließlich Superhets. 
Wohl 7—Lü Röhren. Die oft speziell angepaßten Rohran¬ 
sätze sind stets im Preis eingeschlossen. 100 8 hat 
praktisch schon als obere Preisgrenze zu gelten und ver¬ 
schafft eine „Kiste mit allen Schikanen“, Aber fast alles 
Dinge, die sich in den teueren europäischen Apparaten 
auch vorfinden oder auf den kommenden FimkausStel¬ 
lungen zu sehen sein werden. Nur eben viel billiger. 

Dieses „billiger** ist eine Folge der Riesenauflagen und 
des Verzichtes auf individuelle Fabrikationsmethoden. Für 
nahezu 4 Millionen Stück im Inland absetzbarer Geräte 
fast völlig gleiche Chassis, meist absolut gleiche Einlzel- 
und Zubehörteile! Gleiche Prüfinstrumente, gleiche Röhren 
und alles das in unheimlichen Quantitäten von Spezial¬ 
firmen entwickelt und hergestellt. Denn der amerika¬ 
nische Hersteller von Rundfunkgeräten denkt gar nicht 
daran, jeden Quark selbst zu machen. Er kauft seinen 
Drehkondensator bei der Spezialfirma, die ihm beste 
Qualität zu niedrigstem PreisJ vorlegt, und läßt die Leute 
ä tempo fallen, wenn ein besserer Mann auf taucht oder 
die Lieferfähigkeit nachläßt. Die praktisch normalisierte 
lieber eins timmung der Maße und elektrischen Werte ge¬ 
stattet mit seltensten Ausnahmen einen stoßfreien Ueber- 
gang von einem Erzeugnis auf ein anderes. In Europa 
macht sich die Apparateabteilung einer Firma allzu oft 
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zum Sklaven der Einzelteilabteilungen „im Hause'*. Was 
das in bezug auf Anschluß an den technischen Fort¬ 
schritt, bei Lief er Schwierigkeiten, bei Reklamationen 
(„und wer, und wer, und wer ist schuld daran ?"), ja selbst 
in der Kalkulation bedeutet (die „allgemeine“ Regie ist 
doch sowieso da, lautet die bekannte Milchmädchen- 
Rechnung) nun, was das alles bedeutet, wissen die 
• Fachleute auch in Europa, Aber das sonst oft über¬ 
nommene Vorbild der Kollegen in USA, hat in diesem 
Punkt noch nicht genügend Schule gemacht. Das Bc- 
h a rr umg s ver mo g e n um! der Einfluß der Abteilungsleiter 
ist noch zu stark. Dabei, welchen Schaden stiftet allein 
das Ab schließen der alles-machen-wollenden Firma gegen 
die Entwicklung! Technische Inzucht, oft nur zugunsten 
des Konstruktionsfimmels eines der maßgebenden Leute. 
Es . gibt auch ^ berechtigte Fälle weitgehender Selbstfabri¬ 
kation. Sie sind selten genug. 

Die amerikanische Spezialisierung in jeder Richtung, 
führt natürlich zu einer sehr scharfen, sich gegenseitig 
befruchtenden Konkurrenz, ln diesem Zeichen zeigt die 
Vervollkommnung ein atem raubendes Tempo. Was ist 
hier z- E. für ein Betrieb mit dem Autoradio? 1930 ging 
die Sache los. Man hatte einen sensitiven Superhet not¬ 
dürftig an die bereits damals erkannten prinzipiellen Er¬ 
fordernisse des Wagenbetriebes angepaßt. Pannen « , r 
die schwere Menge! Aber immerhin wurden schon in 
diesem Jahr bitterster Kinderkrankheiten 84 000 Stück für 
rund 100 $ pro Garnitur an die „glücklichen“ Erwerber 
verkauft. Dann setzte die Spezialisierung ein. Man unter¬ 
suchte die wichtige Frage der Stromlieferung, der gegen 
Erschütterung unempfindlichen Röhren, der Wagenantenne, 
der Entstörung usw. Ergebnis; 1931 wurden 108 000 Auto¬ 
empfänger im Werte von 5 940000 8 verkauft. Kleine 
technische Rückschläge und der Einfluß der Wirtschafts¬ 
krise ließen die Zahlen 1932 auf nur 143 000 Stück für 
7 150 000 8 hinauf gehen. Aber damit war es auch ge¬ 
schafft, ! 933 lautete das fabelhafte Resultat: 

724 000 Autoradios für 28 598 (XX) $ f 
In dieser Zahl sind die in den Wagen der Polizei und! 
Taxameter eingebauten Geräte enthalten, lieber beide 
wird noch zu sprechen sein. Augenblicklich liegt übri¬ 
gens der Durchschnittspreis einer kompletten Anlage bei 
40 8. 

Firne betriebsfertige Autostation besteht im wesent¬ 
lichen aus: 

3. der Batterie, Als solche dient in Privatwagen immer 
der normale Starter- und Lichtakku. 

2. der Generator (Eliminator). Hier werden die 6* Volt 
der Wagenbatterie auf die notwendige Geräte Spannung 
umgeformt und geglättet. Das geschieht entweder 
über rotierende Einanker-Umformer (Genemotors) oder 
durch Pendel-Umformer (Vibrators) und entsprechende 
Aggregate von Transformatoren, Drosseln, Konden¬ 
satoren USW". 

3. den eigentlichen Empfänger, Es ist das immer ein 
Superhet, Die Röhrenzahl liegt zwischen 6 und 9. 
Im allgemeinen auf der freien Seite dem Führer unter 
dem Armaturenbrett eingebaut, 

4. den Lautsprecher, immer dynamisch. 

5. der Einstellvorrichtung, Das ist ein kleines Blech¬ 
kästchen in welchem das Potentiometer für die Laut¬ 
stärkereglung und der Antrieb für die Kondensator- 
abStimmung des Empfängers, ablesbar auf einer be¬ 
leuchteten T Skala, eingebaut sind. Dazu meist noch 
ein General-Aus Schalter mit abziehbarem Schlüssel, 

G die Antenne. Die verwendeten Drähte oder Bleche 
sind meist in ein elastisches Isoliermaterial gebettet. 
Die Antenne wird unterhalb des Wagens, seitlich oder 
an der Gepäckraste montiert. Neue Wagen werden 
mit eingebauter Antenne geliefert. 

7. die EntstörungsVorrichtungen. Das sind Widerstände 
und Kondensatoren, allein oder kombiniert arbeitend. 
Benötigt am Magneten oder der Zündspule, am Ver¬ 
teiler, den Kerzen, dem Starter, der Hupe usw. Gut 
entstört ist gut gehört! 

Umformer, Empfänger und Lautsprecher sind meist 
in einem abgeschirmten Kasten vereinigt. 

Der Einbau der Anlage in neue Wagen ist sehr einfach, 
weil die Autofabriken mit der Radioindustrie zusammen 
arbeiten und der richtige Platz an der richtigen Stelle 
frei gemacht ist. Viele Wagen werden überhaupt gleich 
mit Radio geliefert, wie ja auch die elektrische Hupe oder 
Scheibenwischer zur Standard-Ausstattung gehören. Un¬ 


angenehmer wird die Geschichte beim nachträglichen Ein¬ 
bau in alte Wagen. Da müssen sieh die montierenden Scr- 
viceleute oft als wahre Akrobaten zeigen. Aber heute 
haben sie das schon im Griff und wissen mit dem ältesten 
„BiechlieschenT 1 ) fertig zu werden. INur allzu dürftige 
Akkus müssen, wegen des zusätzlichen großen Strom¬ 
verbrauchs, durch leistungsfähigere ersetzt werden. 

Alles gut und schön -— aber wozu eigentlich über¬ 
haupt Radio im Auto? Oh, naiver oder gar blasierter 
Europäer! Lassen Sic sich vom Inserat des Fabrikanten 
belehren: „Sie rasen, von der aufmunternden Jazz ihres 
Lieblings-Senders begleitet, durch die Nacht. Keine Spur 
von Müdigkeit auch über größte Entfernungen, Das Halten 



Auch in Deutschland finden die Autoempfänger immer mehr Ver- 
brdtung. Vorbedingung für ßuten Empfang ist eine einwandfreie 
Eriitstorun^ des Autotuobilniotors. Die Pfeile weisen auf die ein - 
gebauten Zusätze. Das Dralowid-Werk stellt zur Entstörung von 
Motoren die sogenannten AUTOW1D -Widerstände her. 

am Vcrkehrssignal wird zum Vergnügen, Sie und Ihre 
nette Gesellschaft („Knutsch parties“ nennen das allzu 
deutliche Leute) summen die neuesten Schlager mit. Auch 
unterwegs immer in der Lage, das Baseballmatsch Ihres 
Klubs mit zu erleben. Wetterbericht! Und wie herrlich, 
schweigend dahin zu gleiten, wenn Künstler über den 
Aether Sie erfreuen. “ Üsw. Usw, Jedem wird jedes ver- 
versprochen. Es ist wie bei der Kartenlegerin; etwas 
trifft immer. Außerdem ist cs einfach „smart“ in seinem 
Wagen Radio zu haben. Und d a s zieht auf alle Fälle. 

So hört man hier an jeder Straßenkreuzung aus den 
Autos die verschiedensten Darbietungen. Das mixt sich 
manchmal für den Damm kreuzende, noch immer nicht 
restlos ausgestorbene Fußgänger zu gar lieblichem Ton- 
salat, Oder ein Er fährt draußen neben einer Sie und 
wirbt per fernen Senders Schmelz bis die Schone gleich 
„tönt“ oder mit dem Vortrag des Reverend Y über den 
Sittenverfall deutlich abwinkt. Kein Chauffeur, der auf 
seine Herrschaft wartet, wird „seinen“ Sender auslassen. 

Klingt alles njicht genügend überzeugend?! Ja, dann 
muß wohl die. Mentalität dran glauben, dieses psycho¬ 
logische Mädchen für alles. Aber, unter Garantie, im 
nächsten Jahr gibt] cs auch in Europa kein Halten mehr 
wenn man bis dahin dort gelernt hat, richtige 
Apparate und Röhren zu bauen. Denn nur daran fehlt es 
noch angesichts der praktisch bestehenden Unmöglich¬ 
keit der Einfuhr. 

Fraglos: die Motorisierung der Landstraße und die Land¬ 
flucht des Großstädters in seiner Freizeit sind der beste 
V o r s pa nn f ü r „ Autor ad io“. 

Natürlich ist die Empfan'gsgüte und damit die Aus¬ 
breitung der propagierten Idee ganz wesentlich abhängig 
von i der Sender frage. Diskutieren wir diese im 
nächsten Kapitel, 


3 Spottwort flir selir all <? ForcbWag-en. 
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Was soll das bedeuten! 

Bei einer derartigen Hitze, 
wo selbst Asphaltstraßen 
überkochen, nur nicht 
weich werden! 

Auch Sie nicht, als Ge¬ 
schäftsmann in der soge¬ 
nannten „Saure Gurken- 
Zeit“, Wenn auch in den 
Sommermonaten nicht ge¬ 
rade die größten Umsätze 
erzielt werden, so darf trotz¬ 
dem die Unternehmungslust 
nicht nachlassen. Allerdings 
ist es jetzt nicht ganz so 
einfach Käufer zu finden, 
wie in anderen Jahreszeiten, 

Es bedarf schon beson¬ 
derer Maßnahmen. 

Zunächst muß einmal ge¬ 
gen die Ansicht Front gemacht werden, daß im Sommer 
jede r verreist. Es ist ja unmöglich, daß in der ver¬ 
hältnismäßig kurzen Zeitspanne, der „Reisesaison“ eine 
ganze Stadt zur Erholung auswandert. — Und die 
Daheimgebliebenen? Tn irgendeiner Form wünschen 
diese sich eine Entschädigung — aus Aerger über eine 
verpatzte Urlaubsreise oder aus Trotz gegen irgend¬ 
welche Hindernisse bei der Urlaubswahl. In ihrem 
tiefsten Innern keimt der Wunsch nach „Ersatz“ auf. 
Nun nicht nachlassen! Jetzt muß denen etwas geboten 
werden, das den Urlaub doch noch interessant gestalten 
kann und die Erinnerung daran für immer festhält 
Das letztere betrifft übrigens auch die Ferienreisenden^ 

Nicht weich w erden! Das ist die Parole, 
die das Dralowid-Werk seinen Händlern und Vertretern 
zuroft, und dieser Ruf soll weitergehen an die Kunden, 
b/.w. an die, die es noch werden sollen. Die Werbung 
des Einzelhändlers muß trotz der angeblich so flauen 
Zeit genau so intensiv erfolgen wie sonst, jetzt kann 
man eingehendere Werbern aßnahmen mit mehr Geduld 
und Zeit durch arbeiten. 

Die letzte Seite dieses Heftes zeigt eine Anzahl 
Abbildungen von DralowicI-Artikeln, die zu kleinen 
Inseraten zusammengestellt worden sind. Es ist klar 
d;,ß die 3 Reporter-Sonderanzeigen die größte Werbe¬ 
wirkung haben, weil sie sich leicht eioprägen, und 
man sich daher ihrer erinnert. 

Leichte Einprägsamkeit durch sachliche Bearbeitung, 
starkes Erinnerungsvermögen durch ein interessantes 
Motiv sind die Sicherheitsfaktoren für eine zielsichere 
Reklame. 

Im Wechsel der Schaufensterdekorationen soll jetzt 
wieder das Draloston-Verfahren propagiert werden. 
Gleichzeitig wird dem Umstand Rechnung getragen 


daß im Sommer infolge der 
ungünstigeren Empfangs¬ 
bedingungen das Radio- 
bastel-Interesse nachläßt 
und damit natürlich auch 
das Geschäft in Radio-Zu¬ 
behörteilen. 

Aber fotografiert 
wird ! 

Darunter verstand man 
bisher immer nur Kamera¬ 
oder Schm alf il m au f n a hm e n, 
warum denn nicht auch 
akustische Fotos: die 
Draloston - Selbstaufnahme- 
Schallplatten ? Das ist nur 
noch eine Sache der Pro¬ 
paganda 

Wachs weich —- 
steinhart, ist das Grund- 

problem des Draloston- Aufnahme-Verfahrens. Wachs¬ 
weich ist die Schallplatte bei der Aufnahme und dann 
wird sie zu Stein gehärtet bei 180° im Durotherm- 
Härteofen. 

Nicht weich werden! auch nicht bei einer Hitze 
von 180 sondern steinhart werden die Draloston- 
Platten; nicht weich werden sollen Sie als 
Händler, sondern mutig und kühl den heißen Sommer¬ 
monaten entgegen sehen. 

Dieses Wortspiel, ins Bildliche übersetzt, zeigt der 
Kopf dieses Aufsatzes. 

Diesmal ein fantastisches Schaufenster mit einem 
Zauberer. Klingt es nicht wie Zauberei, da alles 
andere schmilzt bei größer werdender Hitze ? Jeder 
kann sich die Auslage selbst zurecht basteln. Es 
gehört keine Kunstfertigkeit dazu, die Flammen und 
den Zauberer aus buntem Papier auszuschneiden und 
dem Mann ein Gesicht aufzupinseln, das umso besser 
wirkt, je grotesker es aussieht, 

Hintergrund und Bodenbelag dunkelgrün, die Flam¬ 
men aus grellem gelben und rotem Papier; der 
Zauberer könnte seinen Mantel und Spitzhut aus 
blankem, staniolartigen Silberpapier erhalten. Der 
Mantel wird auf dem Fußboden hinter dem Härteofen 
befestigt und dann an die Rückwand in sanftem 
Bogen nach oben gezogen. Es sieht dann so aus, 
als ob der Zauberer dem Durotherm entsteigt. 

Wer noch ein übriges tun will, könnte zwischen den 
Flammen oder auf dem Fußboden versteckt einen 
Fön oder ähnliches ein bauen und die Noten an ganz 
feinen Zwirnsfäden flattern lassen. Die Schrift „Nie h t 
weic h werden b e i 180° 11 in schwarzer Farbe 
mit einem breiten Pinsel ganz flott hingeschrieben, 
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bedarf keiner «Korrekturen, sondern muß so bleiben, 
wie sie gerade aus dem Pinsel herausläuft. 

Das Ganze bildet einen auffallenden Blickfang. 
Um den Purotherm werden noch einige Ständer mit 
geschnittenen und ungeschnittenen Platten aufgebaut, 
und an den Seiten finden die anderen Artikel Platz. 
Mikrofone und 1 onatoren auf ihren neuen Schau¬ 


ständern und die übrigen Artikel in den geschmack¬ 
vollen grün-gelben Dralowid-Verpackungen. 

Die Dekoration kann für das ganze Fenster, wie 
auch als Schaufenster-Ecke Verwendung finden. 

Nicht weich werden, sondern frisch angepackt! 

Bgt. 


Ton widiflgen Kleinigkeiten, die uns stören 


Fadiniiausäleldi 

Bei allen modernen Fadingausgleich-Schaltungen wird 
die benötigte Regelspannung an einem Widerstand in 
Form eines von der EingangsampHtude abhängigen Span 
nungsabfalles gewonnen. Auf die Zweckmäßigkeit usw. 
dieser Anordnungen^ braucht liier nicht eitigegangen zu 
werden. Lediglich ein Nachteil ist erwähnenswert. Dieser 
besteht dann, daß die Regelspannung eine bestimmte, 
Große besitzt und in vielen Fällen nicht variabel ist. Der 
Grund liegt in der Verwendung eines festen Widerstandes, 
Abhilfe kann durch Verwendung eines Potentiometers 
an Stelle des festen Widerstandes geschaffen werden. So 
läßt sich — mittels des Schleifkontaktes — die Größe 
der Regelspannung beliebig verändern und besitzt ihren 
größten Wert dann, wenn der ganze Spannungsabfall 
ausgenutzt wird. Die Anordnung gestattet demnach die 
sehr zweckmäßige Einstellung des Regelgrade s eines 
F adingausgleichers. 

Die Abbildung zeigt einen derartig aufgebauten Fading- 
ausgleicher. H t ist der letzte Abstimmkreis des Gerätes, 
der die Hochfrequenz dem Empfangsgleichriehter G zu¬ 
führt, Hier ist als Gleichrichter ein, Trockcngleichrichtcr 
angenommen worden, es kann jedoch bei gleicher Schah 
tung auch die Diodenstrecke einer Binode verwendet 
werden. Die normale Hochfrequenzdrossel IID dient im 
Verein mit den beiden Kondensatoren C x , C, (Mikafarad 
100—200 cm) dazu, hochfrequente Reste von der nach¬ 
folgenden NF*Stufe fernzuhaften* die über C angekoppelt 
ist. Die Kapazität dieses Kondensators mag etwa 10000 cm 
(Mikafarad) betragen. 


RSpg 



Schaltung 
eine* Faaing- 
aus Bleichers. 


Die Regelspannung (RSpg) entsteht am Potentiometer 
P und kann mittels des Schleifkontaktes in beliebiger 
Hohe abgegriffen werden. Das Potentiometer soll eine 
Große von etwa 0,1 Mcgohm besitzen (Fotentiator PD 10 
oder Isovol 16 [0,5 Mcgohm]). Die abgegriffene Span* 
nring wird im Interesse der Vermeidung unerwünschter 
Kopplungen usw, einer Siebung unterworfen. Diesem 
Zweck dienen der Widerstand R und der Kondensator 
Ls. Der Widerstand (Polywatt) soll eine Größe von etwa 
0,o Megohm und der Kondensator (Mikafarad) eine Ka¬ 
pazität von etwa 10 000 cm besitzen. Wird für mehrere 
Röhren eine Regelspannung benötigt, so ist für jede Röhre 
eine gesonderte Siebkette dieser Art vorzusehen. 

E. N. 



Besprochene Platten: 

Columbia der Electro la G. m, b.H., Berlin-No wa wes 

Electrola der E 1 c c t r o 1 a G, m. b, K, h Berlin-Nowawea 

Elton der Elektromusik G. m. b. H, t Vaihingen-Stuttgart 

Musikus der T e 1 tfu nke np | a tt« G. m, b.H., Berlin SW 11 


Opern. 

Fritz Krauß singt unter Mitwirkung von anderen Mit¬ 
gliedern der Kapelle der Staatsoper Winterstürme 
und Siegmund bin ich aus „Die Walküre** von Ri¬ 
chard Wagner, ausgezeichnet wiedergegeben auf Elec¬ 
tro la EJ. 242.. Das Berliner Konzert-Orchester spielt die 
Ouvertüre zur Schönen G a 1 a t h 6 e von Supp£ auf 
Elton Nr. 125 und ebenfalls in ganz vorzüglicher Be¬ 
setzung das Philharmonische Orchester in Stuttgart den 
Einzug der Gäste auf der Wartburg aus der 
Oper „Tannhäuser" (Elton 120). Electrola E,H. 857 und 
858 bringen die Per Gynt-Suit e N r, 1 von Grieg 
(Nr. 1 Morgen Stimmung, Nr., 2 Ases Tod, Nr. 3 Anitras 
I anz, Nr. 4 In der Halle des Bergkönigs), gespielt von 
John Barbirolli und seinem Orchester in einer vollendeten 
Aufführung. Lind das Große Symphonie-Orchester spielt 
den Krönungsmarsch aus „Der Prophet" von Meyer- 
beer auf Elton 155. Die Rückseite der Platte bringt den 


Hochzeitsmarsch, aus .,Ein Sommernachtstraum 11 
von Mendelssohn-Barthaldy, 

Tanzplatten. 

Hein spielt abends, so schön auf dem Schif- 
f erklavi c r, dieses stimmungsvolle Walzerlicd bringt 
die neue Plattenrcihe von Tel eiunken-Musikus (M 6000). 
Die gleiche Platte weist einen zweiten Schlager auf: 
das Walzerlied aus dem Tonfilm „Der Meisterboxer** 
Wenn auf der Alm die Zither klingt. Eine 
weitere gute Tanzplatte ist die Musikusplatte M 6005 
Das alte Spinnrad mit seiner eigenartigen einpräg¬ 
samen Melodie, gespielt vom Telefunken-Orchester Adal¬ 
bert Lutter, Umseitig das Walzerlicd aus dem gleich¬ 
namigen Film Ein Walzer für Dich, — Play to 
me G i p s y (Du schwarzer Zigeuner), dieser beliebte 
Tango wird von Henry Hall und dem Londoner Rundfunk- 
Tanzorchester in ganz hervorragender Weise auf Columbia 
D. W- 4196 gespielt. Die gleiche Kapelle bringt auf der 
Rückseite der Platte On the Steamer coming over 
(Auf der Ucberfahrt), Zwei gute alte Bekannte finden 
wir auf der Musikusplatte M 6013, die Walzer Flatter¬ 
geister und D y n a m i d e n , gespielt von Adalbert 
Lutter s Tanzorchester. Zwei Schlager aus dem Tonfilm 
„Früchtchen" Kleine entzückende Frau (Slow 
Fox) und Heut bin ich verliebt (English Waltz) 
spielt Will's Orchester auf Columbia DW 2202. 
Charakterstücke und Defekt-Musik. 

Eine sehr hübsche Platte ist die RM 0.90-Platte Elton 
242, welche, gespielt vom Großen Salon-Orchester, von 
Ketelby A u f einem persischen Markt bringt. 
Die Rückseite der Platte weist eine Studie aus Peking 
von \ oshitomo Am Glockentempel auf, gespielt 
vorn Philharmonischen Orchester Stuttgart, Eine drollige 
Lachplatte ist die Musikusplatte M (5009 G 1 e i c h ge¬ 
schaltet und Das kitzlige Thema. Beide Platten- 
seiten sind von dem beliebten Weiß-Ferdl gesprochen und 
vom Dietrich-Schrammel-Quartett begleitet. 
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Silbenrätsel: 

be — bcr — bes — bo — c — ce — e — graph — h 

— i — i — in — ing — ka — ka — keit — le 

— leih — lie — los — mon — ne — o — pfer ■ — 

po — re “ rent — ser — sor — stuck — ta —* tat 

— tha — ty — vat — vi — wer —- wohl — 

Aus oben stehend eti Silber sind 16 Wörter zu bilden, 
deren Anfangs- und Endbuchstaben, von oben nach unten 
gelesen, einen bekannten Ausspruch von Götz von 
ß er Hellingen (Goethe) ergeben. 


Bedeutung der Wörter: 


1. Gutes Werk 

2. Altgriechische 
Münze 

5. Heilruf 

4. Alt p eruanisch e s 
Kulturvolk 

5. Wildschwein 

6. Pfand 

7. Empfindung 


8. Gewürz 

9, Malaiische Insel 

10, Abkürzung fÜT ehrenhalber 

11, Buchdrucker 

12, Insel des Odysseus 

13, Italienische Stadt 

14, Heroismus 

15, Friedensgöttin 

16, Gespräch 


Füllrätsel 


H 





H 

























H 





H 


A — A — A — A — A — A — A — A — B — D —- E 
E — F — G I — I — 1 — K — N. — N “-N — N 
N — N — N — M— N — N — O — R— R — U 


Auflösungen der Rätsel aus Heft 5. 


S i 1 b en r ä t s e 1: 

1. Garant 

2. explosiv 

3. Monaco 

4. Eigcr 

5. Irene 

6. Napoli 


7. Nanking 

8. Ukraine 

9. Taifun 

10. Zypern 

11. Geitau 

12. Elektrizität 

13. Handelsbilanz 


Gemeinnutz geht vor Eigennutz. 

Visitenkartenrätsel: 

Arbeitslos. 



Mit meinem Radio auf Du und Du von Otto Kappel¬ 
mayer, Verkehrs- V erlag s Ges. (A.. Scherl G, m. 
b. H *.) Berlin 1934. 

Der Untertitel dieses Buches lautet; „Ein technisches 
Bilderbuch für Jedermann.' 4 Tatsächlich bietet aber diese 
Veröffentlichung sehr viel mehr, denn cs sind nicht nur 
die wichtigsten Gerättypen, sondern auch die Einzelteile 
und das sonstige Zubehör zum Teil von den ersten An¬ 
fängen der Rundfunktechnik' an Hand von sorgfältig aus¬ 
gewählten und drucktechnisch hervorragend gut wieder¬ 
gegebenen Beispielen demonstriert, so daß dieses Buch 
nicht nur dem Laien, sondern gerade auch dem Fach¬ 
mann Belehrungen und wertvolle Anregungen vermittelt. 
Die Anschaffung und vor allem das gründliche Durch - 
Studium dieses Bilderbuches ist daher jedem, der sich 
mit der Funktechnik beschäftigt, dringend zu empfehlen, 
um so mehr, als auch Fehler und Störerscheinungen er¬ 
klärt werden und in manchen Fällen deren Beseitigung 
gelingen dürfte, 

Dr. B>, Nr. 

Röhrenbuch von Dr.-Ing, F. BergtoLd. Weidmann - 
sehe Buchhandlung, Berlin SW 68. Preis 2,—- RM. 


Die vorstehenden Buchstaben sind in der Weise in die 
Felder einzutragen, daßi die 4 Verbindungszeilen zwischen 
den 4 Ecken, sowohl wagerecht und senkrecht wie auch 
vorwärts und rückwärts gelesen, einen weiblichen Vor¬ 
namen ergeben. Es sind 1 ferner: 

Zeile 2: Erdteil Zeile 3: Himmelsrichtung 

Zeile 4: Land, in Afrika Zeile 5: Halskrankheit 


Das kleine Werk enthält eine überaus klare und 
übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten in der 
Röhrentechnik vorkommenden Begriffe,, sowie der Grund- 
Schaltungen für die modernsten Röhren (Dioden, Pentho- 
den, Hexoden usw\). Das Buch ist für den Techniker 
und Konstrukteur und auch für den fortgeschrittenen 
Bastler außerordentlich nützlich und dürfte viele Freunde 
finden. 


3kd c lJ!ll2duaaea 


für 

Niere und Blase 


ZUR HAUS-TRINKKUR: 

bei Nieren-, Blasen- und Frauen¬ 
leiden. Harnsäure, Eiweil}, Zucker 


^EeaenoueEfc 
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Rch'ers Führer durch das Schrifttum der Rundfunktechnik, 

Verlag Reh er G. ra. b. H. h Berlin NW 7. 

Die Buchhandlung Reh er hat sich der Aufgabe unter¬ 
zogen, in einem 40 Seiten umfassenden Heftchen eine 
Zusammenstellung der Literatur auf funktechnischem Ge¬ 
biet zu bringen. Das Büchlein, das vorn Verlag kosten’ 
frei abgegeben wird, erhebt keinen Anspruch auf ein 
vollständiges Verzeichnis der sämtlichen erschienenen 
Radio- Bücher, doch ist seine 41 er a u s gab e so w o hl v o m 
Bastler wie vom Wissenschaftler sehr zu begrüßen. Die 
praktische Gliederung des Stoffes in 24 verschiedene 
Gruppen macht den Führer zu einem brauchbaren Nach- 
schlage werk, Es wäre wünschenswert, wenn das Ver¬ 
zeichnis in gewissen Zeitabschnitten immer unter Ergän¬ 
zung der inzwischen erscheinenden Literatur neu auf¬ 
gelegt werden könnte. Dem Verlag sei die Anregung 
gegeben, in einem 25. Kapitel die Fachzeitschriften aut 
zuführen. 

Die Eroberung der Erde von Dr, Richard Buschic k, 
Verlag Georg Dollheimer, Leipzig, Preis in Leinen 
geh. 3,60 RM. 

Ein außerordentlich instruktives Buch über die Ent¬ 
deckungsgeschichte der Erde in den letzten 3000 Jahren. 
Das besonders für Jugendliche sehr bildende Werk ist in 
unterhaltendem Stil geschrieben und enthält mehr als 
100 Abbildungen, darunter eine große Anzahl von Kupfer¬ 
tiefdrucktafeln. Ein Geschenkwerk, das trotz des um¬ 
fangreichen Materials jeden in seinem Bann hält, der ein¬ 
mal darin zu lesen begonnen hat. 

Gesünder durch Sonne, — Heilung und Bewahrung vor 
Krankheit durch Sonnen- und Lu ft-Kuren von Prof, Dr. 
A. R o 11 i e r. Falk e n Verlag, Berlin-Liehterfelde. 

Preis kartoniert 2,40 RM. 

Tuberkulose ist eine der Hauptgeißeln der Mensch¬ 
heit. Ihre Heilung und Vorbeugung hat der Autor in tau¬ 
senden von Fällen mit sicherem Erfolg durchgeführt, 
und es ist sehr zu begrüßen, daß er seine Erfahrungen in 
einer volkstümlich gehaltenen Schrift der breiten Öffent¬ 
lichkeit zugänglich macht. Aber nicht nur Tuberkulose 
läßt sich durch richtig angewandte Sonnenbehandlung be¬ 
kämpfen, Fast sämtliche Krankheiten werden günstig 
beeinflußt, besonders natürlich diejenigen, welche durch 
Mangel an Sonne und Licht hervorgerufen werden, wie 
beispielsweise Rachitis usw. Daß Sonnenbäder aber auch 
Gefahren in sich bergen, wird von Kollier ebenfalls be¬ 
wiesen, weshalb richtige Sonnenhygiene vonnöten ist. 


Kleine Anzeigen 

Anzeigen unter dieser Rubrik kosten pro Wort 0,10 RM- Die 
Einsendung des Betrages erfolgt am zweckmäßigsten in Brief¬ 
marken zusammen mit dem Text- Ablehnung der Aufnahme 
ohne Angabe der Gründe behält sich die Schriftleitung von Fall 
zu Fall vor Fürordnungsqemäße Abwicklung der Geschäfte über¬ 
nehmen dieDralowid-Nachrfchten keineGewähr T s1e beschränken 
sich auf die Weiterfeitung der Einsendungen an die Inserenten, 

RENS l>IS4d, 

originaiverp, mit dazu passd, Görler-Trafo V 41 B für 
26,— RM zu verk. Oelsner, Berlin-R ei nickend or£-Osit ? 
Micke str, 2. 


funk - Nogazin 

Schriftleiter Dr, E, N es per 

Verlangen Sie Probenummern! 

Wien K, Pesialozzigasse €» 

Diese Monatszeitschrift hal nicht Ihresgleichen! 


X. JAHRGANG 


RADIOTECHNISCHE 

MONATSSCHRIFT 

RADIO 

AMATEUR 

seit 10 Jahren 

FÜHREND 

Weltbekanntes eigenes LABORATORIUM 

Es freut mich, Ihnen schreiben zu können, daß 
unter den vielen Radio-Zeitschriften für den Bastler 
die Ihrige die Beste ist. Was mir am Radio- 
Amateur am besten gefällt und was ihn zugleich 
aus der Masse heraushebt* ist, daß er auch bei 
den schwierigsten Problemen nicht schreibt* das 
kann der Bastler nicht machen, das kann inan 
nur fertig beziehen - , sondern immer treu und 
redlich eine Baubeschreibung bringt, die unbedingt 
zum Erfolg führt. Man kann Sie nur zu Ihrem 
Laboratorium hegrl üd* wün sehen. 

As cli affen bürg, den o, Sept. TH. A, Stein b eck. 


Einzelheft RM L — 

Abonnement ganzjährig.RM 10 — 


Brieflicher Auskunftsdienst 

Verlangen Sie Probeheft gegen 
Einsendung von 15 Pf. für Porto 

VERLAG ERB, WIENIX, Severingasse 9 



Der verläßlichste Wegweiser für 

OSTEXPORTEURE! 

ORIENT EXPORT LLOYD 


Ausgabe A 



Fachzeitschrift für die gesamte 
Elektro-Radio-lndustrie und Handel 


BUDAPEST VII, Kertesz ucca 43 

Verb reitungsgebiet: 

Die Nachfolge* u, Balkan-Staaten 
der Nahe Osten und die Levante 

A nregend, netehrend, 

nzfehend, daher treue K e I i e b t , 

nhäng^r Ui ewährt als 

In stetig wachsender Zahl Insertionsorgan l.Güte 

C hronik neuester Errungen schäften, 
omoaft für den Exporteur 
atalog für den Importeur aller Lander 

Probeexemplar auf Wunsch kostenlos! 
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WISSEN 

und FORTSCHRITT 


die populäre Monatsschrift 
für Technik und Wissenschaft 

• 

Ungeheuer reichhaltig* vielseitig* anregend« 
Fundgrube des Wissens* aus dem praktischen 
Leben geschöpfte Erfahrungen* Fülle wert¬ 
voller Bilder* unübertroffene Reichhaltigkeit* 
spannend geschrieben* gediegener und viel¬ 
seitiger Inhalt sind die kritischen Prädikate* 
mit denen Presse * Wirtschaft und Leser 
„Wissen und Fortschritt* f auszeichnen. 

6, Jahrgang. Erscheint monatlich* jedes Heft 
112 Seiten stark* ca. 130 Bilder* Preis 1.— RM 

DAS MAGAZIN FÜR ALLE! 

Bestellen Sie noch heute dieses interessante 
Heft durch 

Verlagsgresellschaft 

WISSEN UND FORTSCHRITT 
GmbH: Augsburg 


Der 100°/oige Ratgeber_ 

für alle Rundfunkhörer ist das 

EF-MAGAZIN 



Das EF-Magazin kostet nur RM 0,50 und ist trotzdem 
32 Seiten stark mit vielen Bildern und Beschreibungen, 

Das EF-Magazin bringt stets interessante Aufsätze über 
alle Neuerungen auf dem Gebiete der Radiotechnik in 
allgem(unverständlicher Form und ist dadurch dem 
Bastler und dem Funkamateur ein unentbehrlicher Führer. 

Das EF-Magazfn ist ein Blatt, für das alle Leser nur 
ein Urteil haben: 

unerreicht! 

Probenummer kostenlos! 


EF'Baumappen 

EF-Bücher 


mit ausführlichen Bauanleitun¬ 
gen,vielen Bildern u.Bauplünen; 

Basteln aber nur Sol 
Modernisierung der Empfangs¬ 
anlage, Trennschärfe, Schalt¬ 
buch u. a. m. . 

Verlangen Sie den neuen Prospekt über die 

AKTUELLE RADIOLITERATUR 

Hans Krapf G.m.b.H. 

Deutsche Ru ndfu nkl iterat ur-Zentrai e 

Berlin SW 11, Europahaus 

Fernsprecher: A2 Flora 4504 u, 2255 



npe 

FVospetr 256 
über 

rauschfreie 

Hochohm-Potentiometer 

als Anoden-, Gitterspan nungs-, Lautstärke % 
Klangfarben- und Speziafregler mit logarifh- 
mischet oder arithmetischer Regelkurve und 
Spezialkontaktierung 


DRRLOUJID-UJERKBERLin-PflnKOW 

STEATIT-MAGNESIA-AKTIENGESELLSCHAFT 


Immet 

Ukißtticiiilßt 


hihi 


I 


Für die Wieder Verkäufer von Radio- 
erzeugmssen ist das viel notwendiger 
als für jedes andere Fach. Ober alle 
Fragen der Technik, des Verkaufes 
usw. unterrichtet Sie stets zuverlässig 



Ständige Beilage des ,,Elektro- 
Markt". Erscheint wöchentlich* 
Bezugspreis: 1 * RM. im Monat. 

Verlangen Sie kostenloses Probeheft 

vom RADIO-MARKT", Pössneck 


Nachdruck verboten! 

V erantwortli ch: D r. 


Auszugs weiser Abdruck nur mit ausfüJir Kicher Quellenangabe und Gene hmigung des Ver la ges gestand 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: H. v. Mangold!, 


_ _ __ E. Nesper, Berlin-Frieden au, Hähnelstr. 14. 

Berlin-Dahl cm, Ehrenbergstr, 19. — Unverlangt eingesandten Manuskripten ist frankierter Rückumschlag beizufügen. Die 
Zeitschrift erscheint im* Selbstverlag des DraLowid-Werkes der Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft, Berlin-Pankow, 
Gaillardstr. 88. Postscheckkonto: Dralowid-Nachrichten Berlin 151698. — DA 13 000 L Vj. 1934. 

Druck: Buchkunst GmbH. (Remittier & Müller), Berlin SÖ 36, Köpenickerstr. 178-79. 




























































DRflLOUJID-/fo/OTi-DIEnST 


Dralowid-Tonator 

Type DT 7 Preis RM 35.— 
mit verlängertem Tonarm zur Auf¬ 
nahme von 40 cm - Schall platten 


Preis RM 46.50 



Spezialkötfstmktifjü . jitm Schneiden von 
Sclbfttaufnahmd-Schallplattcti jeder Art. Be- 
iontlcis kräftiges uod dabei stark iiherlfl^C- 
baren Schal Id ose osystem mit günstiger’ 
Kennlinie. Der Bakelite-Tonarm entldÜt 
eine bequem regulierbare Frttlastuiigsvcir« 
rieh tung. InVerbind u n g in i t d e m Oe Irecorder 
das ideale Scbncidgerät für die Selbst- 
aufnahme von Schall platten* 


Dralowid-Oelrecorder 

Preis 

Schnitt von 
außen nach 
innen 
RM 35* — 

Preis 

Schnitt von 
innen nach 
außen 
RM 38. — 

Fiihi'iiugsvo rri ch tung für Dralowid-Tcaator 
Df 7 zur Sei bst aufnah tne von Schallplatte«! 
jeglicher Art ohne Beanspruchung des 
SchalIplattenmotor». Mittels des beigefügien 
Schlüssels wird im Odrecorder eine Feder 
gespannt, welche den Tonarm mit der 
Sdvnciddose langsam zum. Mittelpunkt der 
Sei bs taufu ahme platte fü hrt. D i e Ti tjgul i crung 
erfolgt durch Oelventil, Beliebiger Rillen- 
abstand von 0 bis 10 mm einstellbar. 




OBERTRflGUnGEn durch den 

ORflLOUJID REPORTER 



Drafoston-Sch allplatte 

Preis 

20 cm einschl. Schneidnadel , . . RM ! ,30 

25 cm einschl* Schneidnadel * . . RM 1,50 

30 cm einschl. Schneidnadel r , . RM 2*30 

40 cm einachl, Schneidnadel . . RM 7J5 



m M»—-w Wm m m rn-'w 

JSoltiebsftilirQr 
dunkdm 

DRRLOUÜlD-REPORTEil 



Dra loston-Spezial- 
Blechverpackung 

Preis 

für 10 Platten Inhalt 

RM 2netto 
fm 20 Platten Inhalt 

RM 2.40 netto 
Bei Rücksendung der unbe¬ 
schädigten Verpackung erfolgt 
Gutschrift von 3 / 4 des Preises. 


EINE FRAGE 

AN HÄN D LE R 


Welche Inserate dürfen 
die Tatsache für sich in 
Anspruch nehmen, das 
Erinnerungsvermögen 
am besten wachzuhal- 
ten,dasMoment,aufdem 
die Wirksamkeit beruht? 




J7hkrcpl\pn Über/ra QMQ& 

mä dm DRfUdUJlD- 
REPORTER 


Dralowid- 
Reporter 
Type DR 1 

Preis RM 42.— 


Em hochwerti¬ 
ges Mikrophon 
für die Schall¬ 
platte n - Auf - 
nähme u. sons¬ 
tige U eb er Ta¬ 
gung sz wecke 
von Musik- und 
Sprech - Darbie¬ 
tungen, Fre¬ 
quenz ge treue, lautstarke Wiedergabe, 
Der Sockel enthält Spezial-Ueber- 
träger, Signal-Lampe, Speise-Batterie* 
Kipphebel-Schalter, Zur besseren An¬ 
passung an die einschlägigen Geräle 
ist der eingebaute Trafo angezapft. 
Einfacher Anschluß einer Fremd¬ 
batterie für Dauerbetrieb, Daa Mikro¬ 
phon ist gegen Erschütterungen 
federnd in einem Rahmen aufgehängt* 
Zum Betrieb genügt ein dreistufiges 
Yerst ärker-G er ät - 



Dra loston - Abspielnadeln 

RM —.70 

Die Speiialab spielnadel für alle 
elektrisch auf gen o mm eilen Marken- 
Schaltplatten und für Dra losten 
und andere Solbstaufnabmeplatten, 


Es ist beabsichtigt, den Dralowid-Matern-Dienst weiter auszubauen und immer neue Muster 
zur Vorlage zu bringen. Anregungen oder besondere Wünsche werden gern berücksichtigt . 



























